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PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
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1. WSTEP

1.1. Wprowadzenie

,Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Namystow” w dalszej czesci
zwany ,Programem” okresla nastepujgce cele:

- usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy,

- minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu na
terytorium gminy,

- likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

Przedstawione cele sg zgodne z obowigzujacym ustawodawstwem okreslonym w programach
roznych szczebli (krajowym, wojewddzkim).

W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejgcego i prognozowanych zmian,
opracowano liste dziatah i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem
harmonogramoéw realizacji i okredleniem kosztéw eksploatacyjnych systemu oraz kosztéw
inwestycyjnych zadan). Realizacja tych dzialan umozliwi spetnienie obowigzujgcych
i przewidywanych wymogéw prawnych, uporzadkowanie i scentralizowanie gospodarki wyrobami
azbestowymi oraz poprawe jakosci srodowiska na terenie gminy.

Materiaty zawierajgce azbest nalezg do substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla
zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegaé sukcesywnej eliminacji, a gospodarka nimi
wymaga prawidtowego podejscia oraz szczegdlnej kontroli. Zasady postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest reguluje szereg przepisdw m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu,
ustawa prawo ochrony srodowiska, ustawa o odpadach oraz zwigzane z nimi rozporzgdzenia
wykonawcze. Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobéw zawierajgcych azbest (tji. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pézn. zm.) zakazuje
wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobow zawierajgcych azbest, produkciji
wyrobéw zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi ten surowiec.
Zgodnie z ustawg produkcja ptyt azbestowo-cementowych zostata zakonczona we wszystkich
zaktadach do 28 wrzesnia 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastgpit zakaz obrotu tymi

ptytami.

Grozne dla zdrowia sg witdkna respirabilne, wystarczajgco drobne by przenikng¢ gteboko do ptuc.
Widkna powstajg na skutek dziatania mechanicznego (np. gdy ptyty azbestowe sg tamane lub
poddane jakiejkolwiek obrébce mechanicznej lub $cieraniu).

Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjeta "Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032”.
Realizacja zadan przewidzianych w tym "Programie..." wymaga zaangazowania administracji
publicznej i roznych instytucji dziatajgcych na trzech poziomach:

- centralnym: Rada Ministrow, minister wtasciwy do spraw gospodarki, Gtéwny Koordynator

"Programu ..." (w strukturze ministerstwa),

- wojewodzkim: wojewoda, samorzad wojewodztwa,

- lokalnym: samorzad gminny.
Gmina Namystéw, wychodzgc naprzeciw rozwigzaniu problemu likwidacji azbestu, wykonata
inwentaryzacje wyrobdéw zawierajgcych azbest zlokalizowanych na swoim terenie, a takze
przystgpita do opracowania ,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy
Namystow”.
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1.2. Ogodlna charakterystyka Gminy Namysiow

Gmina Namystow potozona jest w poétnocnej czesci wojewoddztwa opolskiego na Roéwninie
Olesnickiej na wysokosci od 137 do 194 m n.p.m. Swoim terytorium obejmuje znaczny obszar
prawego pobrzeza Odry zamknietego na poéinocy Watem Trzebnickim, a na wschodzie
Wysoczyzng Wieruszowskg. Potudniowg granice gminy Namystow stanowi Stobrawa i dolina
Odry.

Ludnos¢ gminy wynosi 26 300 oséb (stan na dzien 31.12.2010 r.), z tego: w miescie — 16 340
0s6b, na wsi — 9 960 0sdb.

Obszar catej gminy wynosi 290 km?, co daje drugie miejsce w wojewddztwie opolskim, a miasta —
22,6 km2.

Gmina Namystéw podzielona jest administracyjnie na miasto Namystéw (na terenie ktérego
znajduje sie 6 osiedli mieszkaniowych) oraz 32 sotectwa.

Rysunek nr 1. Zarys oraz potozenie Gminy Namystow
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Sie¢ rzeczna w catosci nalezy do zlewni Odry. Najwiekszymi rzekami jest Widawa i Stobrawa.
W sgsiedztwie koryta Widawy na terenie wschodniej czesci miasta zachowato sie réwniez kilka
starorzeczy. Poza tym na terenie miasta znajduje sie kilka niewielkich stawdw i oczek wodnych
pochodzenia antropogenicznego.

Naturalna roslinnos¢ to bogate wielogatunkowe lasy liciaste w typie: gradu ( dab, lipa, grab,
klon), olsu (olcha czarna) i tegu ( jesion, wierzba, topola, wigz).
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Dogodne potozenie Gminy w poblizu trasy A-8 Wroctaw-Warszawa oraz A-4 Wroctaw-Opole-
Katowice pozwala na dogodny dojazd ze wszystkich kierunkow.

1.3. Cel i zadania ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu Gminy Namystéw”

Nadrzednym celem Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu Gminy

Namystéow" jest:

- usuniecie i unieszkodliwienie wyroboéw zawierajgcych azbest z terenu gminy,

- minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia azbestu
na terenie gminy

- likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na Srodowisko.

Cele te pozostajg w Scistej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym "Programie...".
Osiggniecie tego celu bedzie mozliwe w perspektywie dtugoterminowej (okres ok. 21 lat) poprzez
usuniecie z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajgcych azbest.

Ogélnym zadaniem programu jest okredlenie warunkdéw sukcesywnego usuwania wyrobdw

zawierajgcych azbest. W programie zawarte zostaty:

- 0szacowane ilosci wyrobow azbestowych,

- szacunki jednostkowych kosztéw usuwania dachowych pokry¢ azbestowych i ptyt azbestowo
cementowych,

- propozycje odnosnie udzielania przez samorzgd pomocy mieszkahcom w realizacji programu.

Pomoc mieszkancom ma na celu zachecenie ich do usuwania azbestu oraz zmniejszenia ryzyka
zZwigzanego z nieprawidtowym wykonaniem prac demontazu, transportu i sktadowania.

1.4. Koncepcja zarzadzania ,Programem usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest z terenu Gminy Namystéw”

Realizacja ,Programu...” powoduje konieczno$¢ koordynacji wszystkich jednostek i instytucji
przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan lub posrednio biorgcych
udziat w ich realizacji. Dlatego tez zadania przewidziane w Programie, bedg realizowane na
ptaszczyznach, przedstawionych na ponizszym schemacie:

Rysunek nr 2. Schemat zarzgdzania "Programem usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu Gminy Namystow” na poziomie lokalnym

Marszatek Wojewodztwa

Burmistrz Gminy

Wiasciciele Obiektéw, Osoby Fizyczne
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Oqolnym zadaniem programu jest usuniecie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy,

zatem w programie:

- wskazano miejsca wystepowania azbestu,

- przedstawiono propozycje dziatan organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzajgcych do
osiggniecia celéw Programu wraz z harmonogramem ich wdrazania,

- okreslono koszty wdrazania i organizacji zarzgdzaniem Programu.

Szczegotowe wytyczne dotyczgce dziatahn zostaty zawarte w ,Programie” i w_odpowiednich
ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, ktére natozyly na gminy, powiaty
i wojewddztwa szereg obowigzkow.

Wsrdd nich priorytetowym i wspolnym dla wszystkich jednostek jest obowigzek inwentaryzacii

azbestu i wyrobdéw zawierajgcych azbest. Inwentaryzacja jest pierwszym i podstawowym

krokiem, ktory lezy u podstaw wszystkich innych dziatan. Nalezy zdaé sobie sprawe ze skali
problemu i rozpocza¢ dziatania jak najszybcie;.

Inwentaryzacja umozliwia, bowiem:

- okreslenie ilosci wyrobow zawierajgcych azbest w gminie,

- zaplanowanie dziatan i umieszczenie ich w planie gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest, do ktérych stworzenia i realizacji zobligowane sg
ustawowo jednostki samorzadu terytorialnego,

- monitorowanie realizacji planu a w konsekwencji doprowadzenia do usuniecia azbestu
Z terenu gminy.

Zadania samorzgdu

- informowanie mieszkancow o skutkach narazenia na azbest i obowigzek usuwania go przez
wiascicieli nieruchomosci,

- gmina w pierwszej kolejnosci powinna skupi¢ sie na dziataniach edukacyjno - informacyjnych
skierowanych do mieszkancéw. Dziatania te powinny mie¢ na celu sklonienie witascicieli
nieruchomosci do wypetnienia natozonego na nich ustawowo obowigzku usuniecia wyrobdéw
zawierajgcych azbest.

2012 rok



PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY NAMYSEOW NA LATA 2012-2032

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST | ODDZIALYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE
CZLOWIEKA

2.1. Wystepowanie i zastosowanie azbestu

Azbest jest nazwg handlowg odnoszgcg sie do szesciu mineratdw widknistych. Pod wzgledem
chemicznym sg to uwodnione krzemiany magnezu, zelaza, wapnia i sodu. Rozrdznia sie
nastepujgce typy azbestu: chryzotyl (wtdknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu
magnezu), amozyt (krzemian zelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-zelazowy),
antofilit (krzemian magnezowy zawierajgcy zelazo).

Pomimo, iz wystepowanie azbestu w przyrodzie jest dosy¢ powszechne, tylko w kilku miejscach
na swiecie prowadzona byta jego eksploatacja na skale przemystowa. Polska nie posiada zt6z
azbestu nadajgcych sie do eksploatacji przemystowej.

Wiasciwosci azbestu takie jak: duza odpornos¢ na wysokie i niskie temperatury, niewielkie
przewodnictwo cieplne i odpornos¢ na dziatanie czynnikow chemicznych sprawity, Zze stat sie on
powszechnie wykorzystywany jako cenny surowiec rowniez w Polsce.

Azbest szeroko stosowany byt w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim
w budownictwie, ale takze w energetyce, transporcie i przemysle chemicznym.

Najwazniejszymi zastosowaniami azbestu sg:

- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestéw chryzotylowego i amfibolowych,
takie jak: pokrycia dachowe, rury cisnieniowe, ptyty okfadzinowe i elewacyjne zawierajgce
od 10-35% azbestu,

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kottdw parowych, wymiennikéw ciepta, zbiornikéw,
przewodow rurowych oraz ubran i tkanin ognioodpornych - zawierajg one w zaleznosci
od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, gtdwnie chryzotylu,

- wyroby uszczelniajgce: tektury, ptyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,

- wyroby cierne, takie jak: oktadziny cierne i taSmy hamulcowe stosowane do réznego typu
hamulcow,

- wyroby tekstylne: sznury i maty,

- wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniajgce, asfalty drogowe uszlachetnione,
zaprawy gruntujgce, papa dachowa, ptytki podtogowe, zawierajgce od 20 do 40% azbestu.

W8rdd wyrobow azbestowych mozna wydzieli¢ dwie grupy produktéw:

~wyroby miekkie” - ktérych gesto$¢ objetosciowa jest mniejsza niz 1000 kg/m®, to stabo
zwigzane produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej
zawartosci substancji wigzacej, do ktérych zaliczamy miedzy innymi: tynki, maty, ptyty
azbestowe, materialy izolujgce, papy.

»,wyroby twarde” - ktérych gesto$é objetosciowa jest wieksza niz 1000 kg/m3, zawierajgce
wysoki udziat substancji wigzgcej, zas niski (ponizej 15%) udziat azbestu, do ktérych nalezg ptyty
faliste i ptaskie, rury wodociggowe, elementy kanalizacji. Spéjnos¢ witdkien azbestowych w tych
wyrobach jest tak wysoka, ze praktycznie nie uwalniajg sie one do $rodowiska (wyjatkiem jest
obrébka np. ciecie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Szacuje sie (w skali kraju), ze ok. 96% ogodlnej ilosci wyrobdw zawierajacych azbest stanowig
ptyty azbestowo-cementowe (faliste i ptaskie).

Produkcja ptyt azbestowo-cementowych w Polsce rozpoczeta sie w 1907 r. w Krakowie,
nastepnie w Lublinie (0k.1910 r.) i w Ogrodziencu (ok. 1913 r.). Jednak stosowanie azbestu na
szerokg skale na terenie Polski w budownictwie nastgpito w latach 60-tych, po uruchomieniu
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nastepnych 4 duzych zaktadéw wyrobéw azbestowo-cementowych. Gtéwnym surowcem
stosowanym do produkcji byt azbest chryzotylowy, ale do potowy lat osiemdziesigtych do
produkgciji rur cisnieniowych stosowany byt takze krokidolit oraz niewielkie ilosci amozytu.

Produkcja ptyt azbestowo-cementowych w Polsce zostata zakazana ustawg z dnia 19 czerwca
1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i
Nr 156 z1998r.). Zgodnie z ustawg, w Polsce do 28 wrzesnia 1998 r. zostata catkowicie
zakonczona produkcja ptyt azbestowo-cementowych (a wczesniej innych wyrobow zawierajgcych
azbest).

Natomiast od 28 marca 1999 r. obowigzuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi
azbest. Wyjatek stanowig wyroby z zawarto$cig azbestu, ktdre nie posiadajg jeszcze swoich
zamiennikow ze wzgledu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobow zawarty jest
w rozporzgdzeniach ministra wtasciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobow
zawierajgcych azbest do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny. Dotyczy to
azbestu widknistego sprowadzanego do produkcji diafragmy wykorzystywanej do elektrolizy
przeponowej przy produkcji chloru i wyrobow azbestowo-kauczukowych.

2.2. Wptyw azbestu na organizm ludzki

Wedlug artykulu ,Szkodliwe oddziatywanie azbestu na zdrowie ludzi” Neonila Szeszenia-

Dabrowska z Instytutu Medycyny Pracy w todzi chorobotwércze dziatanie azbestu wystepuje

w wyniku wdychania witdkien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, ze dopdki widkna nie sg

uwolnione do powietrza nie stanowig zagrozenia dla zdrowia). Azbest moze by¢ takze obecny

w wodzie, napojach i pokarmach, skad przenika do organizmu cztowieka. Jednak nie ma

dowodow $wiadczgcych o tym, ze azbest dostajgcy sie do organizmu drogg pokarmowg jest

szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne zrédta emisji widkien azbestowych w praktyce majg mniejsze znaczenie niz zrodta

zwigzane z dziatalnoscig cztowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobéw zawierajgcych

azbest tymi zrédtami sa:

- niewlasciwie skfadowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczegdlnie
w lasach i odkrytych wyrobiskach,

- uzytkowanie wyrobéw azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia
powietrza pytem azbestowym w wyniku korozji i mechanicznych uszkodzen ptyt azbestowo-
cementowych, $cierania tarcz sprzegtowych i hamulcowych,

- niewfasciwe usuwanie z dachoéw i elewacji wyrobow zawierajgcych azbest,

- urzadzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierajgce azbest.
Sg to zrédta wystepujace wewnatrz pomieszczen. Stosowanie wyrobow azbestowych,
a w konsekwencji mozliwos¢ uwalniania widkien azbestu do srodowiska spowodowato wzrost
zainteresowania zdrowotnymi skutkami srodowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkos¢ zagrozenia dla zdrowia zalezna jest od rodzaju azbestu, wielkosci wtokien i ich stezenia
w powietrzu oraz czasu narazenia. Najwieksze zagrozenie stanowig widkna respirabilne, tzn.
wystepujgce w trwatej postaci w powietrzu i mogace przedostawac sie z wdychanym powietrzem
do pecherzykow ptucnych. Majg one Srednice mniejszg od 3 ym i sg dtuzsze niz 5 ym, przy czym
najbardziej szkodliwe sg witdkna o diugosci ok. 20 ym. Narazenie zawodowe na pyt azbestu
moze by¢ przyczyng chordb uktadu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), tagodnych
zmian optucnowych, raka ptuc oraz miedzybtoniakéw optucnej iotrzewnej (nowotworow
0 wysokiej ztosliwosci).

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugeruja, ze z azbestem moze by¢ réwniez zwigzane
wystepowanie innych nowotworow: krtani, zotgdka i jelit, trzustki, jajnikow oraz chtoniakow.
Jednak zwigkszenie ryzyka w tych grupach nowotworéw nalezy postrzegaé jedynie jako
prawdopodobne.
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Miedzy pierwszym narazeniem a pojawieniem sie patologii (zwtaszcza nowotworéw) wystepujg
dtugie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszg sie do warunkéw pracy, jakie istniaty 20-
40 lat temu.

Analizujgc szkodliwos¢ azbestu i jego wptyw na organizm ludzki nalezy pamietac, iz azbest jest
praktycznie niezniszczalny, zas grozny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne widkna
znajdujg sie we wdychanym powietrzu. Azbest zabezpieczony w sposob uniemozliwiajgcy
uwolnienie sie widkien do powietrza nie stanowi Zzadnego zagrozenia dla zdrowia.

W Dzienniku Zachodnim z 27 sierpnia 2010 roku zostat zamieszczony artykut p.t. ,Azbestoza
zbiera zniwo” w ktérym Pani Krystyna Kostyra dyrektor Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy
w Katowicach przytoczyta wyniki badan jakie zostaty prowadzone w kierunku azbestozy. Ponize;j
przedstawiono tabelaryczne zestawienie przeprowadzonych badan.

llos¢ Wykryte przypadKi
ol przet;icé%nych Pylica azbestowa Rak ptuc
2006 160 10 1
2007 106 5 1
2008 131 6 2
2009 243 4 2

2.3. Ograniczenie negatywnych skutkéw oddziatywania azbestu

Specyficzne wilasciwosci fizyko-chemiczne odmian azbestu takie jak wytrzymatosc,
ognioodpornosc, elastycznosc, zte przewodnictwo cieplne i elektryczne, spora dzwiekochtonnosé,
znaczna odpornos¢ na dziatania réznorodnych czynnikbw chemicznych umozliwity — z jednej
strony — jego powszechne zastosowanie w bardzo szerokim zakresie, a z drugiej strony, za
sprawg tych samych wtasciwosci odpady azbestowe w postaci zuzytych wyrobéw z r6znym jego
udziatem, sg niezwykle trudne do unieszkodliwiania. Gtéwnymi czynnikami wptywajgcymi na
zmniejszenie trwatosci wyrobow zawierajgcych azbest jest oddziatywanie mechaniczne oraz brak
konserwacji materiatu. Podstawg bezpiecznego postepowania z materiatami zawierajgcymi
azbest jest eliminacja lub co najmniej minimalizacja ryzyka emisji wtokien azbestu do otoczenia
w skutek dziatann mechanicznych i zlej konserwacji materiatu. Zatem dopuszczalna jest
eksploatacja materiatéw zawierajgcych azbest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej
powierzchni, ewentualnie odpowiednio zabezpieczonej np. przez pomalowanie. W wypadku
usuwania takich materiatébw konieczne jest ich zwilzenie wodg, usuwanie, gdy jest to mozliwe
wyrobow w catosci, unikajgc ich tamania i przy zachowaniu pracy recznej, oraz przy
zabezpieczeniu — odizolowaniu pola prac od otoczenia. Odpowiednie oddzielenie pola prac od
otoczenia ma zapobiegaC¢ ewentualnemu skazeniu azbestem. Na stanowisku pracy nalezy
monitorowaé stezenia widkien azbestu w powietrzu a po zakonczeniu prac sprawdzi¢ na
okolicznosé ewentualnego wystgpienia azbestu (czystos¢) miejsce prac i najblizsze otoczenie.
Nalezy mie¢ $wiadomosc¢, ze pojecie stezen dopuszczalnych w przypadku azbestu (tak jak
innych substancji rakotwoérczych) jest umowne i stanowi kompromis miedzy wymaganiami
medycyny a mozliwosciami techniki. Tendencjg dziatann UE jest ograniczenie NDS (najwyzsze
dopuszczalne stezenia) do mozliwego minimum.
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3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UZYTKOWANIA | USUWANIA
WYROBOW | ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Procedury postepowania dotyczgace wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest reguluje szeroki
zbiér aktéw prawnych.

3.1. Regulacje ustawowe

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz. U. 22004 r. Nr 3, poz. 20, z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 —
tekst jednolity),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pdzn. zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 — tekst
jednolity, z pézn. zm.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pozn.
zm.),

6. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z p6zn. zm.).

Wytwércy odpadow zawierajgcych azbest muszg zatem zalegalizowaé swojg dziatalno$¢ w tym
zakresie z w/w przepisami.

3.2. Akty wykonawcze

1. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadow zawierajgcych azbest
na liscie odpaddw niebezpiecznych w wymienionych ponizej grupach i podgrupach
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierajgce azbest,

-10 13 09* - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementdw cementowo -—
azbestowych,

- 1501 11* - opakowania z metali zawierajgcych niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami
cisnieniowymi,

- 16 01 11* - okfadziny hamulcowe zawierajgce azbest,

- 16 02 12* - zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest,

- 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest,

- 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedktadania
marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, iloSci i miejscach wystepowania substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ) okresla
termin oraz forme sktadania informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substanc;ji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla sSrodowiska.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow, ktore mogg byc¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
W sposéb nieselektywny moga by¢ sktadowane odpady o nastepujgcych kodach:
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- 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest

- 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
Odpady te mogg by¢ sktadowane wspdlnie, na tym samym sktadowisku odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Nie mozna natomiast mieszac tych odpadow i sktadowac
z innymi odpadami niebezpiecznymi.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen | natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) okresla najwyzsze dopuszczalne stezenia
w srodowisku pracy pytéw zawierajgcych azbest:
a) pyly zawierajgce azbest chryzotylowy oraz pyly zawierajgce azbest chryzotylowy iinne
mineraty widkniste oraz pyly zawierajgce inne mineraty wtokniste, z wyjgtkiem krokidolitu
- pyt catkowity — 1,0 mg/m?®
- wtokna respirabilne — 0,2 widkien w cm?®
b) pyty zawierajgce krokidolit
- pyt catkowity — 0,5 mg/m?®
- wiokna respirabilne — 0,2 widkien w cm?®

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 11) okresla limity stezenia azbestu
w powietrzu. Wartosci odniesienia dla azbestu wynoszg odpowiednio:
- dla 1 godziny — 250 wtékien/m?®
- dla roku kalendarzowego — 2 350 witokien/m?®.

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac¢ poszczegoine typy sktadowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Okresla m.in.
wymagania dotyczgce sktadowania odpadow zawierajgcych azbest.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) okresla zakres rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011 roku). Rozporzgadzenie wprowadza obowigzek
inwentaryzacji przez wiasciciela lub zarzgdzajgcego (osobe fizyczng) miejsc, gdzie byt lub jest
wykorzystywany azbest — oraz skfadania corocznie stosownych informacji do wlasciwego
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne sktadajg sprawozdania do marszatka
wojewddztwa.

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w zmieniajgce rozporzgadzenie
W sprawie sposobow | warunkéw bezpiecznego uzytkowania | usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) naktada na wiascicieli lub zarzgdcow
obiektéw, urzadzen budowlanych, instalacji przemystowych lub innych miejsc zawierajgcych
azbest - obowigzek okresowej kontroli stanu tych wyrobdw oraz sporzadzenia oceny stanu
I mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest zgodnie =z
zatgcznikiem do rozporzadzenia (Ocena stanu imozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobow zawierajgcych azbest). W/w podmioty przechowujg ocene (lgcznie ze stosowng
dokumentacjg).
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10. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikéw Ilub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771). Rozporzadzenie okresla m.in. obowigzki
pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym
z azbestem).

11. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie opfat za
korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217). Rozporzadzenie okresla
jednostkowe stawki optat za:

a) gazy lub pyly wprowadzane do powietrza

- azbest 315,80 zt/kg

b) umieszczenie odpadoéw na skfadowisku:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy - 45,91 z{/Mg

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu - 45,91 z/Mg

- 10 13 09* - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw azbestowo - cementowych -
45,91 z/Mg

- 10 11 81* - odpady zawierajgce azbest - 45,91 zt/Mg

- 1501 11* - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wtgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi -
45,91 z/Mg

- 16 01 11* - oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest - 45,91 z{/Mg

- 16 02 12* - zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest - 45,91 z{/Mg

- 17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajgce azbest - 0,00 z/Mg

- 17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest - 0,00 zi/Mg

3.3. Zasady postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest
w aspekcie obowiazujacego prawa

Przedstawione w rozdziatach 3.1. i 3.2. przepisy okre$lajgce zasady bezpiecznego postepowania
z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest narzucity szereg obowigzkéw, zaréwno na
wiascicieli obiektéw i urzgdzen, gdzie zostat uzyty azbest jak i na prowadzgcych wszelkiego
rodzaju prace zwigzane z usuwaniem bgdz transportem czy umieszczeniem na sktadowisku
wyrobow i odpaddéw zawierajgcych azbest.

W Polsce problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest zostata przedstawiona w Programie - fgcznie 7 procedur.

Procedury zostaly opracowane na podstawie ,Informatora o przepisach i procedurach
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest” opracowanym przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej, Warszawa 2003, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzien 30 wrzesnia 2010 r.

Grupa |. Procedury obowigzujace wiascicieli i zarzgdzajgcych obiektami, instalacjami
lub urzgdzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajace azbest.

Procedura 1. Obowigzki i postepowanie witascicieli oraz zarzadcow, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzgdcow, przy usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest z obiektow lub terendw.

Procedura 7. Usuwanie azbestu przez osoby prywatne.

Grupa Il. Procedury obowigzujgace wykonawcoéw prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest — wytworcow odpadow niebezpiecznych.
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Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest.

Procedura 4. Prace polegajagce na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadoéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu
(terenu) instalaciji.

Grupa lll. Procedura obowigzujagca prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpaddéw  niebezpiecznych zawierajgcych
azbest.

Grupa IV. Procedura obowigzujaca zarzgdzajacych skiadowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 6. Sktadowanie odpadow na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wylgcznego sktadowania odpadéw zawierajgcych
azbest.

3.4. Obowiagzki wilascicieli i zarzgdzajgcych obiektami, instalacjami
i urzagdzeniami zawierajacych azbest

Procedura l. Obowiazki i postgpowanie witascicieli oraz zarzadcéw, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Zakres procedury obejmuje przedstawienie obowigzkéw i zasad postepowania wiascicieli
i zarzgdcow budynkéw, budowli, instalacji lub urzgdzen oraz terenéw, gdzie znajduje sie azbest
lub wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich uzytkowania.

PROCEDURA 1. Obowigzki i postepowanie wtascicieli oraz zarzgdcow, przy uzytkowaniu
obiektow i terenébw z wyrobami zawierajgcymi azbest

Sporzgdzenie ,Oceny stanu
i mozliwo$ci bezpiecznego Przeprowadzenie inwentaryzacji
uzytkowania wyrobow zawierajgcych wyrobow zawierajgcych azbest.

v

azbest”.
v v
Opracowanie corocznego planu Sporzadzenie informacji dla
kontroli jakosci powietrza dla Burmistrza (corocznie)

pomieszczen zawierajgcych azbest.

A 4

e : Oznakowanie pomieszczen, gdzie
Opracowanie instrukcji bezpiecznego znajdujg sie urzadzenia lub

postepowania i uzytkowania instalacje z wyrobami

pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest.
zawierajgcymi azbest.

A 4

A\ 4
Zaznaczenie na planach

sytuacyjnych terenu miejsc
z wyrobami zawierajgcymi azbest.

2012 rok
14



PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY NAMYSEOW NA LATA 2012-2032

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego oraz terenu,
gdzie znajdujg sie wyroby zawierajace azbest ma obowigzek sporzadzenia w jednym
egzemplarzu — ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajgcych
azbest” (wzér omowiono w poprzednim rozdziale). Wiasciciele lub zarzadcy, ktorzy speili ten
obowigzek wczesniej — sporzgdzajg nastepne ,,Oceny...” w terminach wynikajgcych z warunkow
poprzedniej ,Oceny...” —tzn.:

- do 5 lat — jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym, do 90 punktow,

- do 1roku — jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ilos¢ punktdéw wynosita powyzej 95 do 115.

W przypadku oceny wynoszgcej 120 i wiecej punktow, usuniecie wyrobéw zawierajgcych azbest
wymagane jest bezzwtocznie.

Wiasciciel lub zarzgdca budynku przechowuje ,Ocene...
zawierajgcego azbest.

Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (Spisu z natury)
wyrobdéw zawierajgcych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do sporzadzenia stosownej
informaciji dla wojta, burmistrza lub prezydenta miasta — wtasciwego dla miejsca znajdowania sie
budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z wyrobami zawierajgcymi azbest (osoby
fizyczne). Natomiast osoby prawne majg obowigzek sktadania tych informacji do wtasciwego
marszatka wojewoddztwa.

”

tgcznie z dokumentacjg miejsca

Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest z obiektéw lub terenéw.

Zakres obowigzkéw obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest do zakonczenia tych robot i uzyskania stosownego oswiadczenia
wykonawcy prac.

PROCEDURA 2. Obowigzki i postepowanie wtascicieli i zarzgdcow, przy usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest z obiektow lub terenow

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest.

Przygotowanie identyfikacji azbestu w wyrobach przeznaczonych
do usuniecia na podstawie posiadanych dokumentow.

\4

Zgtoszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego — na 30 dni
przed rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okreslonymi warunkami.

\4
Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okres$lenie
obowigzkow stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisjg azbestu.

A 4

Poinformowanie mieszkahcow/uzytkownikéw obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatow i sposobach zabezpieczenia.
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l

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po
wykonaniu robét oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu, gdzie
znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest — posiadajgcy odpowiednie informacje lub
dokumenty, mogace stuzy¢ do identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach — powinien
przedstawi¢ je wykonawcy prac usuwania lub zabezpieczania wyrobdéw zawierajgcych
azbest.
Wyniki identyfikacji azbestu posiadane przez wiasciciela powinny by¢ uwzgledniane przy:

- sporzgdzaniu ,Oceny...”,

- sporzadzaniu informaciji dla wojta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania Ilub usuwania wyrobow

zawierajgcych azbest z wykonawcg tych prac — wytwarzajgcym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu z wyrobami
zawierajgcymi azbest, ma obowigzek:
- dokonania zgtoszenia robét — na 30 dni przed rozpoczeciem prac wilasciwemu organowi
architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - dotyczy to
obiektow w ktdrych planuje sie wykonanie wymiany pokrycia azbestoweqo,
- zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe, wraz z okre$lonymi warunkami — dotyczy to obiektu
w_ktorym planuje sie wykonac¢ wymiane pokrycia azbestoweqo wraz z przebudowg dachu.
Whniosek powinien byé sporzgdzony z uwzglednieniem przepiséw wynikajgcych art. 31 ust. 3,
pkt.2 oraz art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy — Prawo budowlane.
Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac
remontowo-budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy Prawo ochrony s$rodowiska -
odpowiedzialnoscig prawng. Po dopetnieniu obowigzkéw formalnoprawnych, wiasciciel lub
zarzadca dokonuje wyboru wykonawcy prac — wytwdrcy odpadow niebezpiecznych. Zawiera
umowe na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu z azbestu. W umowie
powinny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisjg azbestu w czasie wykonywania prac. Prace w kontakcie z azbestem mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez osoby fizyczne lub prawne posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzgdca powinien poinformowaé
mieszkancow lub uzytkownikow budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu,
0 usuwaniu niebezpiecznych materiatbw zawierajgcych substancje stwarzajgce szczegodlne
zagrozenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tg szkodliwoscig.
Po zakonczeniu prac wtasciciel lub zarzadca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidtowosci wykonania robot i oczyszczenia obiektu z azbestu i przechowywac
je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inng dokumentacjg budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia oraz terenu.

Wihasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego oraz terenu,
gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest powinien stwierdziC¢ czy w obiekcie nie gniazduja
ptaki (tj. jaskotki, jerzyki, rudziki, szpaki) lub nietoperze.
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3.5. Obowigzki wykonawcy prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw
Zawierajgcych azbest

Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobow
zawierajacych azbest.

Zakres procedury obejmuje catoksztatt prac oraz postepowania dotyczacego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
jest — w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach art. 3 ust. 1 —
~wytworcg odpaddéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug, w zakresie budowy, rozbiorki,
remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczeniu ustugi stanowi inaczej”.

PR O CED UR A 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest,
(powyzej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ, ktérym jest:
regionalny dyrektor ochrony srodowiska lub marszatek wojewddztwa lub starosta

Opracowanie i przedtozenie regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska lub marszatkowi
wojewoddztwa lub staroscie na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej

powstawanie odpadow (do 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania

Przyjecie zlecenia-zawarcie umowy na Okreslenie stanu srodowiska przed
wykonanie prac usuwania wyrobéw przystapieniem do prac, w tym strefy
zawierajgcych azbest, wraz przysztych prac
Z 0czyszczaniem miejsca prac

Z azbestem Przygotowanie dokumentéw ewidencji
odpadéw
Opracowanie planu prac Opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,bioz”) —

poinformowanie pracownikow

Przygotowanie miejsca i wskazanie
tymczasowego sposobu

magazynowania odpadéw Przeszkolenie pracownikéw w zakresie

ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych
metod pracy

Zawarcie porozumienia zarzgdzajgcym

sktadowiskiem odpowiednim dla Skompletowanie $rodkéw ochrony
odpadow zawierajgcych azbest pracownikow
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Przygotowanie rejestru pracownikow Zgtoszenie rozpoczecia prac usuwania
narazonych na dziatanie azbestu wyrobow zawierajgcych azbest do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
l okregowego inspektora pracy oraz
: — wojewodzkiego inspektora sanitarnego
Skompletowanie wyposazenia

technicznego l
— Y Identyfikacja rodzaju i ilo$ci azbestu
Organizacja zaple_cza, w tym w wyrobach do usuniecia — wg danych
socjalnego i bhp od whasciciela lub wynikéw badan prébek

przez uprawnione laboratorium

Z powyzszej definicji wynika, ze wytworcg odpaddéw moze by¢ np. wiasciciel lub zarzadzajacy,
ktéry we witasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest i zleca do wykonania tylko cze$¢ robot. W takim przypadku na nim tez
spoczywaé bedg wszystkie obowigzki wynikajgce z przepiséw i procedur postepowania
z odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest. Wytwérce odpaddw obowigzuje
postepowanie okreslone przepisami ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 17 ust. 1la ustawy o odpadach — wytworca odpadéw, ktory prowadzi dziatalnosé
polegajacg na swiadczeniu ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia
zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzagtania, konserwacji i napraw, a takze przetwarzania odpadéw
zawierajgcych azbest w urzgdzeniach przewoznych, jest obowigzany do uzyskania decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami.

Whniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do ktérego dotgcza sie ten program,
wytwoérca odpaddéw jest obowigzany przediozy¢ wiasciwemu organowi na 30 dni przed dniem
rozpoczecia dziatalnosci powodujgcej wytwarzanie odpadéw lub dniem zmiany tej dziatalnoSci
wplywajgcej na rodzaj, ilos¢ wytwarzanych odpadéw lub sposdb gospodarowania nimi (art. 21a.
ust 1. ustawy o odpadach).
Program gospodarki odpadami jest zatwierdzany (w drodze decyzji), przez wtasciwy organ,
ktorym jest:

1) regionalny dyrektor ochrony sSrodowiska — dla przedsiewzie¢ i zdarzen na terenach

zamknietych,
2) marszatek wojewddztwa — w pozostatych przypadkach.

Podstawowg czynnoscig dla przedsiebiorcy, ktéry zamierza podjg¢ dziatalnosé w zakresie
wytwarzania odpadoéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, w ilosci powyzej 100 kg rocznie,
jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierajgcymi azbest
i uzyskanie jego zatwierdzenia (w drodze decyzji) przez wiasciwy organ, ktérym jest:
1) regionalny dyrektor ochrony $rodowiska — dla przedsiewzie¢ i zdarzeh na terenach
zamknietych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027, z pézn. zm.),
2) marszatek wojewodztwa — dla przedsiewzie¢ i zdarzen, o ktérych mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,
3) starosta — dla pozostatych przedsiewzigc.

Celem prawidtowego przygotowania prac oraz zabezpieczenia pracownikdéw konieczne jest
identyfikacja rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunigcia. ldentyfikaciji
mozna dokona¢ na podstawie stosownych informacji i dokumentéw od wtasciciela obiektu lub na
podstawie wynikéw badan dokonanych przez uprawnione laboratorium.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpaddw mozna przystgpié, jezeli organ
wiasciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia ztozenia informacji nie wniesie
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sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwérca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow. Posiadacz odpadéw moze je
przekazywaé wyltgcznie podmiotom, ktére uzyskaly zatwierdzenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, chyba Ze dziatalnos¢ taka nie
wymaga zezwolenia.

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajgcych z ogodinych zasad postepowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla
prawidtowego zawarcia umowy, jak wyzej, konieczne jest okreslenie stanu $rodowiska przed
przystgpieniem do prac, w tym strefy przyszitych prac. Pozwoli to na okreslenie stopnia narazenia
na azbest w miejscu pracy oraz prawidtowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzgdzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierac:

- okreslenie stanu srodowiska przed przystgpieniem do prac, w tym strefy przysztych prac,

- okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

- aktualng ,Ocene stanu...”,

- przewidywang ilo$¢ wytwarzanych odpadow do usuniecia,

- ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

- okreslenie rodzajéw i metod pracy,

- okreslenie sposobow eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu azbestu do powietrza.

Nastepnie powinien zostaC opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obejmujacy

m.in.:

- informacje dotyczacg przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgcg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas wystgpienia, w tym
ocene ryzyka dla zdrowia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikdéw lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczegolnie dotyczacego bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich osdb pozostajgcych w kontakcie
z azbestem, pracownikow bezposrednio zatrudnionych, kierujgcych i nadzorujgcych prace —
w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy z wyrobami zawierajgcymi azbest
iich odpadami a takze bezpieczenstwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno byé
przeprowadzone przez upowazniong do takiej dziatalnosci instytucje i potwierdzone odpowiednim
Swiadectwem lub zaswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajacych
azbest do wiasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora pracy oraz
wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Pracodawca bedacy wytworcg odpaddw niebezpiecznych, zawierajgcych azbest zobowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikéw narazonych na
dziatanie azbestu.
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Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca tymczasowego magazynowania odpadow
niebezpiecznych na placu budowy, a jeszcze przed transportem na sktadowisko. Miejsce takie
powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowane
znakami ostrzegawczymi o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.
Celem zapewnienia sktadowania odpaddéw niebezpiecznych powstatych po usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest, wytwdrca odpaddw powinien przed przeprowadzeniem robdt, zawrzeé
porozumienie z zarzgdzajgcym sktadowiskiem odpowiednim dla odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest. Wazne znaczenie dla prawidlowego przygotowania robdét ma
skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych,
narzedzi mechanicznych, urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego  sprzetu
przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez zabezpieczy¢ techniczne srodki zapobiegajgce
emisji azbestu w miejscu pracy oraz srodowisku — w zaleznosci od okreslenia stanu $rodowiska,
dokonanego przed przystgpieniem do wykonywania prac.
Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
obowigzany jest do ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza. Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000 kg/m? lub zawierajacych krokidolit powinno odbywaé sie pod statym nadzorem technicznym,
a prawidtowos$¢ prowadzenia tych prac potwierdza sie wynikiem badania jakosci powietrza
przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.
Duze znaczenie ma réwniez przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym czesci
socjalnej, obejmujgce;j:
- urzadzenia sanitarno-higieniczne z mozliwoscig umycia sie i natrysku po pracy w kontakcie
z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,
- pomieszczenia dla spozywania positkéw oraz regeneracji.

W planie prac — w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub
urzagdzenia, a réwniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest — a takze wystepujgcego stopnia narazenia na azbest — mogg
zostac okreslone rowniez inne niezbedne wymagania.

Omawiana wyzej procedura obejmuje obowigzki przysztego wykonawcy prac z azbestem
dotyczgce postepowania przed rozpoczeciem tych prac. Znajomosc¢ tych obowigzkow przez
pracownikdw organdéw samorzgdu terytorialnego jest niezbedna, gdyz organy te wystepujg
w imieniu spofecznosci danej gminy — powiatu — wojewodztwa. Spotecznos¢ ta powinna byé
odpowiednio chroniona przed narazeniem na azbest, moggcym mie¢ miejsce na skutek ztego
przygotowania prac, a nastepnie ich nieumiejetnego wykonywania.

Przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ rozpoznanie przez ornitologa, w celu uzyskania
informacji o ewentualnym wystepowaniu gatunkéw chronionych ptakéw lub nietoperzy.

W przypadku usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z budynkéw, na ktérych stwierdzono
gniazda ptakéw chronionych prace remontowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
tj. od kwietnia do sierpnia. W przypadku stwierdzenia wystepowania ptakéw ekspert powinien
wskaza¢ doktadne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem legowym tych gatunkow
mozna bylo zamkngC nisze, szczeliny i dostepy do stropodachu wykorzystywane przez te
zwierzeta.

Na poddaszach czy strychach w stodotach badz budynkach nieuzytkowanych mogg wystepowac
nietoperze, ktore mogg traktowac te obiekty jako stanowiska legowe. W przypadku stwierdzenia
wystepowanie kolonii rozrodczych nietoperzy w obiektach, gdzie znajdujg sie wyroby azbestowe,
prace zwigzane z ich wymiang nalezatoby prowadzi¢ poza okresem legu i odchowania. Okres
rozrodu oraz odchowania mtodych u nietoperzy przypada z reguly od drugiej potowy maja do
sierpnia.
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W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci zakazanych w stosunku do chronionych
gatunkéw zwierzat, o ktérych mowa w § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419),
konieczne jest uzyskanie zezwolenia na odstepstwa od ww. zakazéw wydanego przez wiasciwy
organ ochrony srodowiska. W zaleznosci od statusu ochrony (Scista lub cze$ciowa) oraz od
czynnosci zabronionych w stosunku do danego gatunku, bedzie nim Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Opolu lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania w okresie od dnia 16
pazdziernika do konca lutego, gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terenow zieleni, jezeli
wymagajg tego wzgledu bezpieczenstwa lub sanitarne.

W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany byt przez chronione gatunki zwierzat po
przeprowadzeniu prac remontowych nalezy, w miare mozliwosci, umozliwi¢ nietoperzom dalsze
schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrebie. Jezeli nie bedzie to
mozliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, nalezy dgzy¢ do zapewnienia na
remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk zastepczych (np. budek
legowych), aby zrekompensowac utracone miejsca bytowania i rozrodu danych gatunkow.
Charakter zastosowanych siedlisk zastepczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i
zageszczenie powinny by¢ dobrane odpowiednio do preferencji gatunkéw, ktére wystepowaty
tam wczes$niej i skonsultowane z ornitologiem i chiropterologiem.

W przypadkach, gdy obiekt budowalny wykorzystywany byt przez jerzyki Apus apus, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiatami sypkimi (np. przy uzyciu granulatu wetny
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), nalezy catkowicie zrezygnowac¢ =z
pozostawienia otwartych otworow do stropodachéw, gdyz materiaty uzyte do izolacji s3g
niebezpieczne dla ww. gatunku. W takim przypadku nalezy takze zapewni¢ odpowiednie
siedliska zastepcze w postaci skrzynek legowych lub konstrukgji trocinobetonowych typy Swift
Box oraz Brick Box (przeznaczone dla wrébli, ale mogg w nich gniazdowacé réwniez jerzyki).

Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, wytwarzaniu
odpadéw niebezpiecznych, wraz 2z oczyszczeniem obiektu (terenu)
Z instalacji azbestu.

Zakres procedury obejmuje dziatania od rozpoczecia do zakohczenia prac polegajgcych
na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, wytwarzaniu odpadéw
niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia i terenu
z pozostatosci azbestu.

PR O CEDUR A 4. Prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji z azbestu

Zabezpieczenie wokot obiektu i
terenu prac obiektu

Izolowanie miejsc pracy

A 4

A 4
Wytwarzanie odpadow zawierajgcych azbest

\ 4

Pakowanie odpadow Oznakowanie odpaddéw

l
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Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadow

A\ 4 A 4
Karta ewidencji odpadu Karta przekazania odpadow

A 4

Przygotowanie odpadéw do odbioru

A 4
Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robot z pozostatosci azbestu

\ 4

Przedstawienie dokumentu stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia
z azbestu

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedgcego przedmiotem prac
i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét — przed emisjg pytu azbestu do srodowiska, ktéra
moze nastgpi¢ w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastgpi¢ z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 1 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy
ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi i umieszczenie tablic
ostrzegawczych z napisami ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony” lub ,Zagrozenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajgce fasade
obiektu, do podtoza, a teren wokdt, objety kurtyng, powinien by¢ wytozony folig, dla tatwego
oczyszczania po kazdej zmianie robocze;.

Ogdélne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest okreslajg

nastepujgce wymagania dotyczace:

- nawilzania wodag wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontazu catych wyrobdéw (ptyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe,

- odspajania wyrobow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w miejscowe
instalacje odciggajgce powietrze,

- prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania przekroczen
dopuszczalnych stezeh pylu azbestu w miejscu pracy, w tym roéwniez z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit,

- sktadowania na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadow zawierajgcych azbest, po ich
szczelnym opakowaniu — na miejscu tymczasowego magazynowania odpaddw,

- codziennego starannego oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drég wewnetrznych oraz
maszyn i urzgdzen - 2z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry HEPA lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho,
jak réwniez czyszczenie pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktorych gestosé

objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m® (tzw. miekkie), a takze z innymi wyrobami, ktérych
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powierzchnia jest, w widoczny sposob uszkodzona lub zniszczona, lub jezeli prace prowadzone

sg na obiektach, z wyrobami zawierajgcymi azbest - krokidolit, lub tez w pomieszczeniach

zamknietych to powinny by¢ zastosowane szczegodlne zabezpieczenia strefy prac i ochrony

pracownikow oraz srodowiska, niezaleznie od ogdlnych zasad postepowania. Nalezg do nich:

- komory dekontaminacyjne ($luzy) dla catych pomieszczenh lub stanowigce fgcznik izolacyjny
miedzy pomieszczeniem stanowigcym strefe prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnatrz
obiektu.

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,
- inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie w ktérym prowadzone s3g prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest, nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otwordéw
okiennych i drzwiowych, a takze inne, wiasciwe dla stopnia narazenia, Srodki zabezpieczajgce.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w folie
z polietylenu, o gruboéci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane w spos6b uniemozliwiajgcy
przypadkowe otwarcie (zgrzewem cigglym lub tasmg klejacg). Niedopuszczalne jest stosowanie
workéw papierowych. Odpady powstate z wyrobow o gestosci objetosciowej wiekszej niz
1000 kg/m®, a wiec ptyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich czesci powinny byé szczelnie
opakowane w folie. Odpady powstate z wyrobdéw o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000 kg/m® powinny byé zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwigzaniu
spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Odpady wyrobdw pozostajgcych w kontakcie z azbestem
(np. piyty lub maty z welny mineralnej) o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m?,
powinny zosta¢ szczelnie zapakowane w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm, a nastepnie umieszczone w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelnie
zamkniete. Pakowanie usunietych wyroboéw zawierajgcych azbest powinno odbywac sie
wytgcznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego skladowania i wyraznie oznakowane,
w sposob okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nie
ulegajgce zniszczeniu, pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i czynnikbw mechanicznych.
Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest — wytwarzaniu
odpaddw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania prawidtowego
oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie powinno by¢ przy
zastosowaniu sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro.
Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest ma obowigzek
ztozenia wiascicielowi, uzytkownikowi lub zarzadcy obiektu, urzagdzenia budowlanego, instalac;ji
przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia
o prawidtowo$ci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wifasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych. W przypadku, kiedy
przedmiotem prac byly wyroby o gestosci objeto$ciowej mniejszej niz 1000 kg/m® lub prace
obejmowaty wyroby zawierajgce azbest krokidolit wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia
wynikéw badania powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

3.6. Zasady postepowania przy transporcie odpaddéw zawierajacych
azbest

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Zakres postepowania obejmuje dziatania poczgwszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostate czynnosci i obowigzki
transportujgcego takie odpady — az do ich przekazania na sktadowisko odpadoéw, przeznaczone
do wytgcznego sktadowania odpaddw zawierajgcych azbest.

Prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie zbierania lub transportu odpaddéw jest obowigzany uzyskac
zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci. Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu odpaddw wydaje regionalny dyrektor ochrony srodowiska lub starosta wtasciwy ze
wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportujgcego odpady.
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Whniosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw powinien
zawierag:

wyszczegolnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do transportu, w przypadku gdy
okreslenie rodzaju jest niewystarczajgce do ustalenia zagrozen, jakie te odpady mogag
powodowaé¢ dla srodowiska, wtasciwy organ moze wezwac¢ wnioskodawce do podania
podstawowego skfadu chemicznego i wiasciwosci odpaddw,

oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci,

wskazanie sposobu i sSrodkéw transportu odpadéw,

przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych nalezycie
wykonywac dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw,

przewidywany okres wykonywania dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw.

Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpadow jest
wydawane w drodze decyzji przez organ wiasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby firmy, na czas
oznaczony nie dtuzszy niz 10 lat.

P R O CEDUR AJ5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

Uzyskanie od regionalnego dyrektora ochrony srodowiska lub starosty
wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania
transportujgcego odpady zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci

w zakresie transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

Odbidr odpadéw zawierajgcych Karta przekazania odpadu
azbest od poprzeciego | FeSErEEernEet |

posiadacza

Sprawdzenie prawidtowosci
i szczelnosci opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpaddéw niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wytozenie odpowiednig folig

Przygotowanie dokumentéw
Dowdd rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy z opisem
przewozonych towaréw
niebezpiecznych

Swiadectwo dopuszczenia
pojazdu do przewozu
drogowego towarow

Karta przekazania odpadu
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Zaswiadczenie ADR z przeszkolenia kierowcow
pojazdéw przewozgcych towary niebezpieczne

\ 4

Zatadunek odpadow w pakietach - Zabezpieczenie fadunku
foliowych " przed przesuwaniem

\ 4
Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR

\ 4

Transport odpadéw na Przekazanie odpadow na
sktadowisko przeznaczone do sktadowisko odpadéw — Karta
sktadowania odpaddéw przekazania odpadu

zawierajgcych azbest

A 4

Transportem odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest moze zajmowaé sie wytwérca
odpadow lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym przypadku konieczne jest
uzyskanie od regionalnego dyrektora ochrony srodowiska lub starosty wtasciwego ze wzgledu na
miejsce siedziby lub zamieszkania transportujgcego odpady zezwolenia na transport odpaddéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Przekazanie partii odpadéw zawierajgcych azbest przez wytwdérce odpadow innemu
posiadaczowi odpadoéw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sie
z zastosowaniem ,Karty przekazania odpadu” — sporzgdzonej przez wytworce odpadow.

Do obowigzkéw prowadzacego dziatalno$¢ wytgcznie w zakresie transportu odpadow
niebezpiecznych na sktadowisko nalezy:

posiadanie ,Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejecia odpadu,

posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadoéw) niebezpiecznych,
posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych,
posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu doksztatcajgcego dla
kierowcow pojazdow przewozgcych towary niebezpieczne,

oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,

sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,a”,

sprawdzenie umocowania sztuk przesyiki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw dotyczgcych transportu towaréw niebezpiecznych spetniajgc okreslone w tych
przepisach kryteria klasyfikacyjne.
Odpady zawierajgce azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych
oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaty do klasy 9 — rézne
materiaty i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg okredlone wymagania przy transporcie.
Dokonujgcy transportu odpadéw obowigzany jest do posiadania dokumentu przewozowego
materiatdw niebezpiecznych, ktéry wedtug ADR powinien zawieraé:

e numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego petng nazwe,
klase, do ktérej nalezy odpad nadawany do przewozu,
liczbe sztuk przesyiki,
catkowitg ilo§¢ przewozonych odpaddw,
nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpadow (sktadowiska).
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Do przewozenia odpadow zawierajgcych azbest mogg by¢ uzywane samochody ciezarowe
Z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczepa. Pojazdy przewozgce odpady
niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
towaréw niebezpiecznych. Swiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okregowg
stacje kontroli pojazdéw oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozoér Techniczny.
Kierowca wyznaczony do przewozu odpadoéw zawierajgcych azbest obowigzany jest posiadac¢ —
poza prawem jazdy — zaswiadczenie ADR ukonczenia kursu doksztatcajgcego kierowcow
pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadajgcy zezwolenie
marszatka wojewddztwa na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Kazdy pojazd przewozgcy odpady zawierajgce azbest powinien by¢ oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpoznawczych. Tablice te powinny byc¢
prostokatne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarahczowej odblaskowej, dookota otoczona
czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokosci nie przekraczajgcej 15 mm. Po wyladowaniu
odpadow tablice te nie mogg by¢ widoczne na pojezdzie stojgcym lub poruszajgcym sie po
drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadéw skrzynia tadunkowa pojazdu powinna byé doktadnie
oczyszczona, w szczegolnosci z ostrych i twardych przedmiotéw (np. gwozdzi, srub) nie
stanowigcych integralnej czesci nadwozia pojazdu. Wskazane jest wytozenie podtogi skrzyni
tadunkowej folig, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowan. Zatadunek i roztadunek
odpaddéw (palet, pojemnikéw typu big-bag) powinny odbywac sie przy wykorzystaniu dzwigu lub
podnosnika. Transportujgcy odpady powinien odméwic¢ przyjecia przesytki odpaddw, ktéra nie
posiada oznakowania wyrobdéw i odpaddw zawierajgcych azbest oraz w przypadku, gdy
opakowanie zostato uszkodzone przy zatadunku. Sztuki przesyiki z opadami zawierajgcymi
azbest powinny by¢ utozone i umocowane na pojezdzie tak, aby w czasie ich przewozu nie
przesuwaty sie oraz nie byly narazone na tarcie, wstrzgsy, przewracanie sie i wypadniecie
Z pojazdu. W trakcie przewozu tadunek powinien byé doktadnie zabezpieczony folig lub plandeka
przed uszkodzeniem.

Po kazdym wytadunku odpaddw z pojazdu nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na powierzchni
skrzyni tadunkowej nie znajdujg sie pozostatoSci po przewozonych odpadach. W razie
stwierdzenia takiej pozostatosci nalezy niezwtocznie jg usung¢ oraz doktadnie oczysci¢ pojazd
i jego wyposazenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.
Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest transportowane sg na sktadowisko przeznaczone do
wytgcznego skltadowania odpaddéw zawierajgcych azbest. Tam nastepuje ich przekazanie
nastepnemu posiadaczowi odpadéw — zarzgdzajgcemu sktadowiskiem i potwierdzenie tego faktu
na ,Karcie przekazania odpadu”.

3.7. Zasady skiadowania odpadow zawierajgcych azbest

Procedura 6. Skiladowanie odpadéw na skiladowisku przeznaczonym do wylacznego
sktadowania odpadow zawierajacych azbest lub innym, spetniajgcym
odpowiednie warunki techniczne.

Procedura obowigzujgca  zarzgdzajgcych  skftadowiskami  odpaddw  niebezpiecznych
zawierajgcych azbest

Jak juz wspomniano jedyng ogdlnie akceptowang i stosowang metodg unieszkodliwiania
odpaddéw zawierajgcych azbest jest sktadowanie.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach okreslono wymogi postepowania z odpadami
oraz wymogi formalne dla wszystkich posiadaczy odpaddéw na etapie ich wytwarzania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym sktadowania, a takze wymagania techniczne
i organizacyjne dotyczgce sktadowisk odpaddw.
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W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane sktadowiska odpadéw definiowane sg jako
budowle. Dla sktadowiska odpadéw wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, ktére muszg by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym,
podlegajgcym zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia dla
poszczegdinych typéw sktadowisk okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 marca 2003 r. Skfadowiska odpadow niebezpiecznych oraz skfadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne nie mogg by¢ lokalizowane:

1) w strefach zasilania gtéwnych i uzytkowych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP, UZWP),

2) na obszarach otulin parkéw narodowych i rezerwatow,

3) na obszarach laséw ochronnych,

4) w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw woéd srédlgdowych, na terenach zrodliskowych,
bagiennych i podmoktych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawedziowych, na
obszarach bezposredniego bgdz potencjalnego zagrozenia powodzig w rozumieniu przepiséw
ustawy - Prawo wodne,

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstatych w wyniku zjawisk krasowych oraz
zagrozonych lawinami,

6) na terenach o nachyleniu powyzej 10°,

7) na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami,
spekanych lub uszczelinowaconych,

8) na terenach wychodni skat zwieztych porowatych, skrasowiatych i skawernowanych,

9) na glebach klas bonitaciji I-1,

10) na terenach, na ktérych moga wystgpi¢ deformacje ich powierzchni na skutek szkod
gorniczych,

11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

12) na obszarach gérniczych utworzonych dla kopalin leczniczych,

13) na obszarach okreslonych w przepisach odrebnych.

Minimalna odlegtos¢ sktadowiska odpadow niebezpiecznych od budynkéw mieszkalnych,
budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkéw uzytecznosci publicznej w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, mierzona od krawedzi kwatery sktadowiska ustalana jest zgodnie
z raportem o oddziatywaniu na srodowisko.

Przepisy odnosnie badan hydrologicznych i geologicznych na obszarze planowanego
sktadowiska odpadéw oraz wyposazenia sktadowiska w system drenazu wéd odciekowych nie
dotyczg sktadowiska odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest, pochodzgcych z budowy,
remontu i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczonych
w katalogu odpadéw kodami 17 06 01*i 17 06 05*.

Sktadowiska odpadow lub wydzielone kwatery na terenie innych sktadowisk przeznaczone do
wytgcznego sktadowania wymienionych odpadéw w postaci nieprzeksztatconej, buduje sie w
specjalnie wykonanych zagtebieniach terenu ze Scianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem sie. Powierzchnia kwater przeznaczonych do skladowania odpadow
niebezpiecznych nie powinna przekraczaé 2 500 m?.

Na sktadowisku posiadajgcym wydzielone kwatery, odpady zawierajgce azbest powinny by¢
sktadowane selektywnie, w sposdb uniemozliwiajgcy kontakt tych odpaddw z innymi odpadami,
a miejsce sktadowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym
sktadowiska.

Odpady o kodach 17 06 01* i 17 06 05* moga by¢ sktadowane razem w jednej kwaterze.
Sktadowisko odpaddéw wykonuje sie w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb nieuprawnionych
oraz nielegalne sktadowanie odpaddéw. Sktadowisko otacza sie pasem zieleni ztozonym z drzew
I krzewdw, w celu ograniczenia do minimum niedogodnosci i zagrozen powstajgcych w wyniku
emisji pytéw, hatasu i ruchu drogowego, a takze dziatalnosci zwierzat. Minimalna szeroko$¢ pasa
zieleni wynosi 10 m, a jego usytuowanie uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizacji sktadowiska.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. nie prowadzi sie
monitoringu sktadowisk do wytgcznego sktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest o kodach
17 06 01*i 17 06 05*.

Zgodnie z ustawg o odpadach budowa i uruchomienie sktadowiska wymaga:

1) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) uzyskania pozwolenia na budowe,

3) wyznaczenia kierownika sktadowiska posiadajgcego swiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami,

4) zatwierdzenia instrukcji eksploatacji sktadowiska,

5) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadow.

Pozwolenie na uzytkowanie sktadowiska odpaddéw (zaliczonego do kategorii XXII obiektéw
budowlanych) mozna uzyskaé po zatwierdzeniu instrukciji eksploatacji i po pozytywnym wyniku
kontroli przeprowadzonej przez wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska. Instrukcje
eksploatacji sktadowiska odpaddéw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda,
w ktdrej okresla (dla odpaddw zawierajgcych azbest):

1) typ sktadowiska odpaddw,

2) w razie potrzeby wydzielone czesci skladowiska odpadow innych niz niebezpieczne, na
ktérych moga by¢ sktadowane okreslone rodzaje odpadéw niebezpiecznych,

3) rodzaje odpadow dopuszczonych do skladowania,

4) urzadzenia techniczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sktadowiska,

5) sposéb sktadowania odpadéw,

6) rodzaj i grubos¢ stosowanej warstwy izolacyjne;j,

7) godziny otwarcia sktadowiska odpadoéw,

8) sposbdb zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych,

9) procedury przyjecia odpadéw na skfadowisko,

10) sposob prowadzenia dokumentacji dotyczacej eksploatacji sktadowiska.

Dla sktadowisk o zdolnosci przyjmowania ponad 10 Mg odpaddow na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 Mg wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na ich
prowadzenie.

Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest transportowane na skfadowisko Ilub kwatere
przeznaczong do wytgcznego sktadowania odpadoéw zawierajgcych azbest przekazywane sag
nastepnemu posiadaczowi odpadoéw — zarzgdzajgcemu sktadowiskiem, ktory potwierdza ten fakt
na ,Karcie przekazania odpadu”.

Kierownik sktadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach, powinien posiada¢ $wiadectwo
stwierdzajgce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowigzany jest do
prowadzenia ewidenciji ilosci i rodzaju odpadow przyjmowanych na skfadowisko.

Do obowigzkow zarzgdzajgcego sktadowiskiem odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest
nalezy:

1) przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

2) potwierdzenie w ,Karcie przekazania odpadéw” przyjecia partii odpaddéw na sktadowisko,

3) odbior podstawowej charakterystyki odpaddéw i przechowywanie do czasu zamkniecia
sktadowiska,

4) sporzgdzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpaddéw przyjetych na
sktadowisko oraz przekazanie marszatkowi wojewddztwa wlasciwemu ze wzgledu na miejsce
unieszkodliwiania na odpowiednim formularzu zamieszczonym w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 25 maja 2007 r.,

5) sktadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest,

6) zapewnienie deponowania odpadéw w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia opakowan
odpaddw,

7) racjonalne wykorzystanie pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska

8) utrzymywanie i eksploatowanie sktadowiska odpaddw w sposob zapewniajgcy wiasciwe
funkcjonowanie urzgdzen technicznych oraz stosowanie sie do wymagan sanitarnych,
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bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, a takze zasad ochrony srodowiska, zgodnie
Z zatwierdzong instrukcjg eksploatacji sktadowiska odpadow.

Czynnosci zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajgcych azbest nalezy wykonywac
w sposOb zabezpieczajgcy przed emisjg widkien i pylu azbestowego do powietrza,
a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan odpadow.
Opakowania z odpadami nalezy zdejmowaé z pojazdu przy uzyciu urzadzen dzwigowych
i ostroznie ukfadaC¢ w kwaterze skfadowiska zgodnie z technologig zatwierdzong w instrukgcji
eksploatacji sktadowiska, uwzgledniajgcg racjonalne wykorzystanie pojemnosci obiektu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadow z samochodéw, kompaktowanie
odpaddéw zawierajgcych azbest, ani poruszanie sie pojazdoéw mechanicznych po powierzchni
sktadowanych odpadow.

Warstwa zdeponowanych pakietow odpadoéw powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem
opakowan przez przykrycie folig lub warstwag gruntu o grubosci okoto 5 cm. Za zdeponowanie
odpaddéw zawierajgcych azbest, zarzadzajgcy sktadowiskiem obecnie nie pobiera opfaty za
korzystanie ze srodowiska.

Po zakonczeniu skfadowania odpadéw na poziomie 2 m ponizej terenu otoczenia i wypetnieniu
gruntem lub odpadami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 marca 2006 r.
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami do poziomu
terenu, zarzadzajgcy sktadowiskiem powinien ztozyé wniosek do witasciwego organu w celu
uzyskania zgody na zamkniecie sktadowiska lub jego wydzielonej czesci.

PR O CE D UR A 6. Skladowanie odpadoéw na sktadowisku przeznaczonym do wylgcznego
sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest lub innym, spetniajgcym odpowiednie warunki
techniczne

Przyjecie partii odpadoéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest
na sktadowisko

\ 4 A 4

Potwierdzenie odbioru na Pobranie optaty za korzystanie
,Karcie przekazania odpadu” ze $rodowiska —
odprowadzenie optaty
na rachunek wiasciwego
urzedu marszatkowskiego

A 4

Sktadowanie odpadéw zgodnie
z przepisami dotyczgcymi
odpaddw niebezpiecznych

zawierajgcych azbest oraz Przeszkolenie pracownikéw
zatwierdzong instrukcjg _||w zakresie bezpiecznych metod
eksploataciji sktadowiska "I postepowania z odpadami

zawierajgcymi azbest

Prowadzenie rejestru prac w Prowadzenie rejestru
kontakcie z czynnikami » | pracownikéw zatrudnionych
rakotwoérczymi (azbest) w kontakcie z azbestem

v

Sporzadzenie corocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju
i ilosci odpadéw

A\ 4
Przekazanie corocznie do wojewddzkiego inspektora sanitarnego
i okregowego inspektora pracy wiasciwych danych dotyczacych pracy
z azbestem
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Zgode na zamkniecie sktadowiska odpadow niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda
po przeprowadzeniu kontroli sktadowiska przez wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska.
Na koronie sktadowisk, w tym odpaddw niebezpiecznych nie mogg by¢ wykonywane przez okres
50 lat od dnia zamkniecia skfadowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne,
z wylgczeniem instalacji zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska.

Przepisbw wymienionego rozporzadzenia nie stosuje sie do warunkéw technicznych budowy
I eksploatacji sktadowisk odpadow w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gérniczych;
regulujg to przepisy prawa geologicznego i gérniczego.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze, rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. okresla szczegdtowe wymagania dla
poszczegolnych typow podziemnych skladowisk w zakresie ich lokalizacji, eksploatacii,
zamkniecia oraz monitoringu. W rozporzgdzeniu okreslone sg odrebnie wymagania dotyczgce
sktadowiska podziemnego odpaddéw niebezpiecznych, na ktérym sg sktadowane wylgcznie
odpady oznaczone kodami : 17 06 01* i 17 06 05*. Sktadowanie tych odpadéw prowadzi¢ nalezy
ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow, zwigzane;j
Z emisjg wtokien azbestowych.

Eksploatacje = sktadowiska podziemnego odpaddéw niebezpiecznych  prowadzi  sie
Z zastosowaniem najlepszych dostepnych technik.

Na terenie wojewddztwa opolskiego nie ma sktadowisk przyjmujgcych odpady azbestowe.

Najblizsze sktadowiska przyjmujgce odpady azbestowe to:
o Sktadowisko odpadow przemystowych, ul. Gérnicza 1, Watbrzych (woj. dolnoslaskie),
¢ Dolnoslaska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.0. Zaktad Godzikowice, ul. Stalowa 12,
Godzikowice (gm. Otawa, woj. dolnoslgskie),
e Skfadowisko odpadow zawierajgcych azbest, ul. Szpitalna 7, Knuréw (woj. slgskie),
o Woydzielona subkwatera na odpady zawierajgce azbest w ramach sektora Ill sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Jastrzebiu Zdroju (woj. slaskie).
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4. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO
W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU

4.1. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrow podjeta uchwate w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu
15 marca 2010 r. Rada Ministrow podjeta uchwate zmieniajgcg uchwate w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwg "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Giowne cele Programu to:

- usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych azbest;

- minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu na
terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko.

Cele Programu bedg realizowane sukcesywnie az do 2032 r., w ktérym zaktadane jest
oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje sie, ze na terenie kraju w 2008 r. znajdowato sie ok. 14,5 min ton wyrobdéw
zawierajgcych azbest (w latach 2003-2008 usunieto ok. 1 min ton). Przyjmuje sie, iz nastepujgce
ilosci odpaddw zawierajgcych azbest zostang wycofane z uzytkowania w kolejnych latach:

- w latach 2009-2012 okoto 28% odpadow (4 min ton),

- wlatach 2013-2022 okoto 35% odpaddow (5,1 min ton),

- wlatach 2023-2032 okoto 37% odpadow (5,4 min ton).

Program tworzy nowe mozliwosci, m.in.:

- skfadowanie odpadow azbestowych na sktadowiskach podziemnych,

- wdrazanie nowych technologii umozliwiajgcych unicestwianie wtokien azbestu,

- pozostawianie w ziemi — w dopuszczonych prawem przypadkach — wyrobéw azbestowych
wycofanych z uzytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie petnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia
terytorialnego azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

- podjecie prac legislacyjnych umozliwiajgcych egzekwowanie obowigzkéw natozonych na
podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania
realizacji Programu,

- zwiekszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegodlnie gmin.

4.2. Zadania samorzadu gminnego

Do zadan samorzgdu gminnego nalezg:

- gromadzeniu przez burmistrza informaciji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewodztwa z wykorzystaniem
dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

- przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych
azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami;

- organizowanie szkolenn lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm;
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organizowanie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie;
inspirowanie wtasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest;

wspétpraca z marszatkiem wojewodztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow zawierajgcych
azbest oraz opracowywania programow usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest,
w szczegolnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk odpadéw zawierajgcych azbest oraz
urzgdzen przewoznych do przetwarzania odpadéw zawierajgcych azbest;

wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest;
wspotpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu;

wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).
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5. HARMONOGRAM REALIZACJI ,,PROGRAMU USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY
NAMYSLOW”

Proces usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu,
powinien by¢ zakonczony 31 grudnia 2032 r. Wynika to z bardzo duzej ilosci tych wyrobow oraz
wysokosci potrzebnych srodkow finansowych.

Ponizej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania zwigzane z likwidacjg odpadéw
zawierajgcych azbest na terenie Gminy Namystow oraz zaproponowano okresy ich wykonania
(harmonogram).

Poszczegolne zadania likwidacji wyrobow zawierajacych azbest.

Nr Nazwa zadania Jednostka Przypuszczalny
zadania odpowiedzialna | okres realizacji
po aktualizacji
Opracowanie aktualizacji ,Programu Burmistrz O,(,:I:;/Zggaz?:ia
1. usuwania wyrobow zawierajgcych azbest Namystowa Kraju z Azbestu
z terenu Gminy Namystow” na lata
2009-2032”
Dziatalno$¢ informacyjna i edukacyjna
skierowana do witascicieli, zarzgdcow
i uzytkownikow budynkow, budowli i instalaciji
zawierajgcych azbest:
a. przygotowanie ulotek informacyjnych
o szkodliwosci azbestu i 0 obowigzkach BUrmistrz
2. zwiazan_ych z konieczno$cig jego Namystowa 2012 - 2032
usuwania,
b. przygotowanie statej informaciji,
na stronach internetowych, poswieconej
tematyce azbestu,
c. okresowe publikacje w prasie lokalnej
dotyczgce tematyki
3 Wprowadzanie do bazy azbestowej danych Burmistrz na biezaco
' zwigzanych z likwidacjg pokry¢ azbestowych Namystowa
Przekazywanie informacji mieszkancom
4 gminy o mozliwosciach pozyskania Burmistrz na biezaco
' dofinansowania na likwidacje pokry¢ Namystowa
azbestowych
Zatozenie i prowadzenie rejestru wnioskow Burmistrz
5. i ich realizacja zgodnie z zachowaniem Namystowa 2012 - 2032
pilnosci stanu wyrobow zawierajgcych azbest
Zorganizowanie akcji demontazu,
oczyszczenia nieruchomosci i wywozu .
) Lo Uprawnione
odpadow zawierajgcych azbest z terenu firmy
6. gminy, na sktadowisko odpadow lub ich Burmis:[rz 2012 - 2032
przetwarzania w urzgdzeniu przewoznym Namystowa

przy zatozeniu, ze gmina bedzie posiadata

srodki finansowe na te zadania
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Nr : Jednostka Przypuszczalny
: Nazwa zadania S Y
zadania odpowiedzialna | okres realizacji
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobow
azbestowych, z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Burmistrz
7. Informacji Przestrzennej monitoringu procesu 2013-2032
) X S Namystowa
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

(wojewddzka baza danych o wyrobach

i odpadach zawierajgcych azbest - WBDA).
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6. OSZACOWANIE KOSZTOW USUWANIA WYRQB()W
ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY NAMYSLOW

Pod pojeciem ,usuwanie” rozumie sie w tym przypadku: demontaz, transport oraz skfadowanie.
Te trzy etapy likwidacji wyrobéw zawierajgcych azbest sg przedmiotem okredlenia kosztéw
jednostkowych dla podejmujgcych dziatania zwigzane z usuwaniem azbestu.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest jest kosztownym przedsiewzieciem. Dla oszacowania
prawdopodobnych kosztéw przedsiewziecia, polegajgcego na demontazu, transporcie oraz
sktadowaniu wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Namystéw, koszt usuniecia 1 m?
w wysokosci 20 zt brutto przyjeto wedtug danych z 2011 r. Jest to Sredni koszt, na ktory sktada
sie:

- cena demontazu, zapakowania 1m? piyty,

- transport 1m? piyty,

- unieszkodliwianie na sktadowisku 1m? piyty.

Koszt ten =zostat uwzgledniony w Programie po przeprowadzeniu analizy rynku firm
i przedsiebiorstw, zajmujgcych sie usuwaniem, utylizacjg, transportem i zabezpieczaniem
wyrobow zawierajgcych azbest. Koszty zabezpieczania wyrobow (malowania) sg poréwnywalne
Z ich usuwaniem.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych na terenie Gminy
Namystéw (stan ha 17.12.2011 r.), okreslono ilos¢ wyrobéw zawierajgcych azbest.

llo$¢é wyrobdw zawierajacych azbest na terenie Gminy Namystéw

Miejscowosé Ilos’zé Ciezar Koszt usuniecia
[m7] [Mg] [24]

Baldwinowice 1775 19,525 35 500
Barzyna 960 10,560 19 200
Btawaciska 50 0,550 1 000

Brzezinka 2750 30,250 55 000
Brzozowiec 1219 13,409 24 380
Bukowa Slgska 2 257 24,827 45 140
Gtuszyna 8 586 93,346 169 720
Hatderze 720 7,920 14 400
Iglowice 690 7,590 13 800
Jastrzebie 2025 22,275 40 500
Jozefkow 2494 27,434 49 880
Kamienna 1549 17,039 30980
Kowalowice 4 805 52,855 96 100
Krasowice 2224 24,464 44 480
Krzemieniec 453 4,983 9 060

Ligota Ksigzeca 1569 17,259 31 380
Ligotka 1561 17,171 31220
taczany 2493 27,423 49 860
Michalice 185 2,035 3700
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Miejscowosé Ilos’zé Ciezar Koszt usuniecia
[m7] [Mg] [24]

Mikowice 1 149 12,639 22 980
Minkowskie 4 396 48,356 87 920
Namystow 4 878 53,658 97 560
Niwki 1380 15,180 27 600
Nowy Dwor 725 7,975 14 500
Nowy Folwark 1082 11,902 21 640
Objazda 2700 29,700 54 000
Pawtowice Namystowskie 432 4,752 8 640
Przeczow 3835 42,185 76 700
Rychnéw 2282 25,102 45 640
Smarchowice Mate 2434 26,774 48 680
Smarchowice Nowe 1110 12,210 22 200
Smarchowice Slgskie 12 708 139,788 254 160
Smarchowice Wielkie 4 387 48,257 87 740
Smogorzéw 3274 36,014 65 480
Winniki 113 1,243 2 260
Woskowice Mate 3605 39,655 72 100
Wszeradow 430 4,730 8 600
Zielony Dab 860 9,460 17 200
Ziemietowice 5201 57,211 104 020
Zaba 1978 21,758 39 560
Zabka 430 4,730 8 600
Razem Gmina Namystéw 97 754 1 074,194 1 953 080

Wiasciciele obiektéw posiadajgcych wyroby azbestowe powinni réwniez wykonac¢ przeglad
techniczny tych wyrobow jako ,,Ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw
zawierajgcych azbest". Wzor formularza ,Oceny..." zawarty jest w zatgczniku nr 1.

Ocene wykonuje sie poprzez wizualng ocene stanu technicznego wyroboéw azbestowych pod
wzgledem: sposobu zastosowania azbestu, rodzaju azbestu, struktury powierzchni, stanu
zewnetrznego wyrobu, mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziatywan
atmosferycznych lub mechanicznych i usytuowania wyrobu.

Przewidywany catkowity koszt usuniecia azbestu z terenu Gminy Namystéw wyniesie ok.
1 953 080,00 z1, co przy zatozeniu okresu 21 lat (lata 2012-2032), daje okofo 93 004 zt/rok.
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Procedura 7. Usuwanie azbestu przez osoby prywatne

Zakres obowigzkow obejmuje okres od podjecia decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajacych
azbest, do zakonczenia tych robét i uzyskania stosownego oswiadczenia wykonawcy prac oraz
ztozenia wniosku o dofinansowanie do Urzedu Gminy.

Wiasciciel budynku z wyrobami zawierajgcymi azbest, ma obowigzek zgtoszenia na 30 dni
przed rozpoczeciem prac, wniosku o pozwolenie na budowe (remont, rozbiérka), wraz z okreslonymi
warunkami. Wniosek powinien by¢ sporzgdzony z uwzglednieniem przepisow wynikajgcych
z art. 30, ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu
w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje — na podstawie
ustawy Prawo ochrony $rodowiska — odpowiedzialnoscig prawng. Po dopetnieniu obowigzkdw
formalnoprawnych, wtasciciel dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwércy odpadéw
niebezpiecznych. Zawiera umowe na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz oczyszczenia budynku z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno
sprecyzowane obowigzki stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu
w czasie wykonywania prac. Na korhcu wiasciciel powinien uzyskac¢ od wykonawcy prac, pisemne
oSwiadczenie o prawidtowosci wykonania robot i oczyszczenia z azbestu, a nastepnie
przechowywac je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inng dokumentacjg budynku, budowli,
instalacji lub urzgdzenia oraz terenu.

Po zakonczeniu prac wiasciciel obiektu sktada stosowne dokumenty tj.: informacje
o zakonczeniu prac i wniosek o uzyskanie dofinansowania z Urzedu Gminy za poniesione koszty
za demontaz azbestu z budynku, transport oraz jego utylizacje.

PR O CEDUR A 7. Obowigzki i postepowanie wtaScicieli budynkdw przy usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.

Zgtoszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu—
przed rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okreslonymi warunkami.

v
Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okres$lenie

obowigzkow stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisjg azbestu.

v

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po
wykonaniu robot oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat
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7. MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH NA
DZIALANIA  ZWIAZANE y 4 USUWANIEM  AZBESTU
Z TERENU GMINY NAMYSLOW ORAZ ZWIAZANYCH ZE
SKLADOWANIEM ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

W poszczegodlnych wojewddztwach instrumenty finansowe wspierajgce bezpieczne eliminowanie
z uzytkowania wyrobow azbestowych oferowane sg przez nastepujace instytucje:

- Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS) we wspotpracy z WFOSIGW,

- Regionalne Programy Operacyjne dla poszczegdlnych wojewodztw.

Poszczegdine Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej oferujg
wsparcie dofinansowania bezpiecznego usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest zgodnie
z uchwalanymi kazdego roku priorytetami dziatalnosci. Forma i zakres wsparcia, a takze
uprawnieni do ubiegania sie o dofinansowanie r6znig sie w zaleznosci od obowigzujgcych zasad
w kazdym z wojewddzkich funduszy.

BOS udziela kredytéw pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na
podstawie umowy cywilnoprawnej okreslajgcej warunki dofinansowania podmiotom, ktére
udokumentowaly wymierny efekt ekologiczno-rzeczowy oraz posiadajg zdolno$¢ do zaciggania
zobowigzan finansowych, a takze ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia sptaty
kredytu.

Wsparcie oferowane w ramach RPO objete jest przepisami o pomocy publicznej. W przypadku
projektow objetych pomocg de minimis, maksymalnie do 85% wydatkéw kwalifikowalnych,
z zastrzezeniem regut wskazanych w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
2 pazdziernika 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programow operacyjnych.

Projekty wybierane sg w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny
wskazuje na projekty kluczowe przyjete w wykazie indywidualnych projektéw kluczowych dla
poszczegodlnych Regionalnych Programoéw Operacyjnych. W trybie konkursowym mozliwe sg
konkursy zamkniete lub otwarte. W ramach konkurséw zamknietych daty otwarcia i zamknigcia
naboru wnioskéw (okres przyjmowania wnioskéw) zostajg okreslone w ogtoszeniu o konkursie,
aw konkursach otwartych nabér wnioskéw i ich ocena prowadzone sg w sposob ciggty, do
wyczerpania okreslonego limitu srodkéw lub zamkniecia konkursu uzasadnionego odpowiednig
decyzja.

Lista wydatkow kwalifikowanych w ramach dziatan jest okreslona w dokumentach Regionalnych
Programéw Operacyjnych. Uszczegodtowienie / szczegdtowy opis RPO sg zgodne z wytycznymi
i podrecznikami dotyczgcymi kwalifikowania wydatkéw. Pozostajg one w zgodnos$ci z Krajowymi
wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spojnosci w okresie programowania 2007-2013.

Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawg z dnia 29 pazdziernika 2010 roku o zmianie ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ mozliwe jest finansowanie lub
dofinansowanie kosztéw inwestycji zwigzanych z dziataniami w ochronie Srodowiska z budzetu
gminy:

1. podmiotéw niezaliczanych do sektora finanséw publicznych, w szczegdlnosci:

- 0s6b fizycznych,

- wspolnot mieszkaniowych,

- 0sOb prawnych,

- przedsiebiorcow;
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2. jednostek sektora finanséw publicznych bedgcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej na dziatania zwigzane m.in. z usuwaniem wyrobow
zawierajgcych azbest okresla rada gminy w drodze uchwaty.

Udzielenie dotacji celowej, udzielane bedzie na podstawie umowy zawartej przez gmine
Z podmiotami wymienionymi powyzej.

Wojewddztwo opolskie

- Instrumenty oferowane przez Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

tel. (077) 45-37-611, faks (077) 45-37-611 wew. 119

e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

www.wfosigw.opole.pl

W ramach dziatania 3.7. Gospodarka odpadami przewidziano m.in. wspieranie dziatan
zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.

Beneficjenci

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
przez Wojewddzki Fundusz w Opolu moga byc¢:

1. osoby fizyczne,

2. osoby prawne.

Koszty kwalifikowane

W ramach zadan zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest dofinansowywane sg
koszty demontazu pokrycia lub wyrobow zawierajgcych azbest, transportu odpaddéw
niebezpiecznych z miejsca rozbiorki do miejsca unieszkodliwienia poprzez sktadowanie oraz
koszty unieszkodliwienia poprzez skiadowanie odpaddéw niebezpiecznych na skfadowisku
poniesione po 1 stycznia 2008 r.

Formawsparcia

Fundusz oferuje wsparcie dofinansowania usuwania wyrobow zawierajgcych azbest w formie
dotacji. Dotacja moze by¢ udzielona na zadania zwigzane z usuwaniem azbestu niezaleznie od
charakteru i przeznaczenia obiektu, jak i bez wzgledu na forme prawng wnioskodawcy. Dotacja
mogg by¢ objete obiekty, dla ktérych wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik sporzadzit i ztozyt
marszatkowi wojewodztwa lub odpowiednio wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
Informacje o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystania.

Warunki dofinansowania

Zadania z zakresu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest sg dofinansowywane pod
warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firme posiadajgcg pozwolenie
na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami azbestowymi.

Dotacja moze wynosi¢ do 60% kosztéw kwalifikowanych netto, jednak nie wigecej niz 1.000 z/Mg
usunietych odpadow azbestowych. Dla oszacowania wysokosci dotacji przyjmowane jest, ze
$rednia masa 1 m? plyt azbestowo-cementowych wynosi 11 kg. Dotacja do jednego obiektu
budowlanego (rozumianego jako obiekt wolnostojacy) nie moze by¢ wyzsza niz 5.000 zt.

Dotacjg moga by¢ objete obiekty, z ktdérych po wykorzystaniu dotacji, zostanie usuniete cate
pokrycie i wszystkie wyroby zawierajgce azbest. Wtasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca
nieruchomosci moze ztozy¢ w roku kalendarzowym jeden wniosek o dotacje, takze w przypadku,
gdy podmiot skfadajgcy wniosek jest wiascicielem kilku nieruchomosci. Ponadto dotacjg objeta
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jest ilos¢ azbestu wykazana w Informacji o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich
wykorzystania.

Podstawa obliczenia naleznej dotacji jest ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest wykazana w
Karcie przekazania odpadu przekazana do unieszkodliwienia poprzez sktadowanie.

Podstawa wyptaty dotacji jest umowa dotacji oraz faktura VAT wystawiona przez firme
posiadajgcg stosowne zezwolenie lub decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Wnioskodawca zobowigzany jest do ztozenia w Funduszu, przed terminem
wyptaty dotacji, oswiadczenia wykonawcy o prawidtowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

Termin i miejsce zlozenia wniosku

Aktualng wersje wniosku o przyznanie dotacji ze srodkéw WFOSIGW w Opolu na zadania z
zakresu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykaz dokumentow niezbednych do
zalgczenia do wniosku mozna otrzymac¢ w oddziale Funduszu oraz na stronie internetowej
Funduszu.

Z wnioskiem o udzielenie dotacji nalezy wystgpi¢ przed rozpoczeciem prac. Wniosek nalezy
ztozy¢ w siedzibie Funduszu nie pozniej niz 4 miesigce od daty wystawienia faktury. Dotacje
bedg udzielane do czasu wyczerpania srodkéw przewidzianych w rocznym Planie dziatalnoSci
WFOSIGW w Opolu.

- Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Wojewoédztwa
Opolskiego

Instytucjg Zarzadzajacg RPO Wojewddziwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest Zarzad
Wojewddztwa Opolskiego poprzez Departament Koordynacji Programéw Operacyjnych w
Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Opolskiego w Opolu

ul. Ostrowek 5-7, 45-082 Opole

tel. (077) 541-65-65, (077) 541-65-66, fax (077) 541-65-67

www.rpo.opolskie.pl/rpo/

e-mail: dpo@umwao.opole.pl

W RPO dla Wojewddztwa Opolskiego nie jest przewidziana mozliwo$¢ dofinansowania
projektow, ktérych przedmiotem jest wytgcznie usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest.

Gmina

Od 21 grudnia 2010 r. zgodnie z Ustawg z dnia 29 pazdziernika 2010 roku o zmianie ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska/Dz. U. Nr 229 poz. 1498/ mozliwe jest finansowanie
lub dofinansowanie kosztéw inwestycji zwigzanych z dziataniami w ochronie Srodowiska
z budzetu gminy:

1. podmiotdéw niezaliczanych do sektora finanséw publicznych, w szczegdlnosci:

- 0s0b fizycznych,

- wspolnot mieszkaniowych,

- 0sOb prawnych,

- przedsiebiorcow;

2. jednostek sektora finanséw publicznych bedgcych gminnymi lub powiatowymi osobami

prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej na dziatania zwigzane m.in. z usuwaniem wyrobow
zawierajgcych azbest okresla rada gminy w drodze uchwaty.
Udzielenie dotacji celowej, udzielane bedzie na podstawie umowy zawartej przez gmine
z podmiotami wymienionymi powyzej.
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- Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Wojewédztwa
Opolskiego

W RPO dla Wojewddztwa Opolskiego nie jest przewidziana mozliwo$¢ dofinansowania
projektow, ktérych przedmiotem jest wytgcznie usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest.

8. SPOSOB MONITORINGU | OCENY WDRAZANIA
PROGRAMU

W ,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przedstawiono koncepcje
zarzadzania ,Programami ..” na szczeblu krajowym, wojewodzkim, powiatowym i gminnym.
Interdyscyplinarno$¢ ,Programu...” powoduje koniecznos$¢ koordynacji wszystkich jednostek
I instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczego6lnych zadan lub posrednio
biorgcych udziat w ich realizacji.

Do gtéwnych zadan zwigzanych z realizacjg ,Programu...” na szczeblu lokalnym nalezy:

1) gromadzenie przez burmistrza gminy informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania
wyrobow zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewodztwa
z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

2) przygotowywanie i aktualizacja programoéow usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest;

3) organizowanie szkolen lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu
nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm;

4) organizowanie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
na ten cel srodkoéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie;

5) inspirowanie wiasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest;

6) wspotpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych
azbest oraz opracowywania programdw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,
w szczegolnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk odpadéw zawierajgcych azbest oraz urzgdzen
przewoznych do przetwarzania odpadow zawierajgcych azbest;

7) wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczgcych zagrozen powodowanych przez azbest;

8) wspotpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu;

9) wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Zestawienie wskaznikéw rocznej oceny realizacji zadan:

1. llos¢ wycofanych z uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest — [Mg],

2. llos¢ i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobdw
zawierajgcych azbest i ich lokalizacji na terenie gminy — [m?, Mg],

3. Aktualizacja wojewddzkiej bazy danych wyrobdw i odpadéw zawierajgcych azbest (WBDA)
zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.pl, przygotowanej i prowadzonej na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki, zawierajgcej zbior informacji o wyrobach zawierajacych azbest.
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9. PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach bedzie
on elementem struktury wielu obiektow jako materiat woudowany jeszcze przez kilkadziesiat lat.

Bardzo wazne jest zastosowanie sie wiascicieli i zarzadcéw obiektow budowlanych
do obowigzku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobow
zawierajgcych azbest oraz przekazywania wiasciwym jednostkom danych o ilodci, stanie
i miejscu wystepowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie petnej wiedzy na ten temat
i podejmowanie przez jednostki samorzadowe skutecznych dziatan majgcych na celu pomoc
wiascicielom obiektéw w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest rowniez swiadomos¢
przedsiebiorcow wykonujgcych prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.
Wykonywanie tych prac wytgcznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy,
pozwoli zminimalizowa¢ zagrozenie wynikajgce z nieprawidlowego ich prowadzenia. Z tego
wzgledu jednym z gtownych celow niniejszego programu jest przyblizenie jak najszerszym
kregom spoteczenstwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest.

W ,Programie...” zawarto informacje dotyczace witasciwosci azbestu, jak rowniez okreslono
harmonogram zadan do realizacji, szacujac ich koszt w rozbiciu na lata.

Przedstawiono réwniez szacunkowe ilosci wyroboéw zawierajgcych azbest na terenie Gminy
Namystow oraz szacunkowe koszty zwigzane z demontazem i ich utylizacja.

W opracowaniu wskazano rowniez mozliwosci pozyskania srodkow z roéznych zrodet do
finansowania akgji likwidacji wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Namystow.

Przewiduje sie, ze w przypadku pozyskania funduszy unijnych na likwidacje azbestu
w nastepnych latach, gmina bedzie otrzymywaé coraz wiecej zgtoszen o miejscach
wystepowania azbestu, co przyczyni sie do lepszej wiedzy na temat ilosci azbestu. Pozwoli to
lepiej pozna¢ potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planowac $rodki niezbedne do wydania na
ten cel oraz stopniowo wyeliminowa¢ wyroby azbestowe, co jest celem programu.

10. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Azbest jest nazwg handlowg i odnosi sie do szesciu mineratdéw witoknistych z grupy serpentynow
(chryzotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt, termolit, aktynolit i antofilit). Mineraty te Zle przewodzg
ciepto i sg wzglednie odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych.

Materiaty zawierajgce azbest nalezg do substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie
dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlega¢ sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierajgce
azbest nalezg do odpadow niebezpiecznych.

Azbest - z uwagi na swoje niewatpliwe zalety, jak odporno$¢ na wysokie temperatury,
na dziatanie mrozu, na dziatanie kwasow, elastycznos¢, dobre wtasciwosci mechaniczne i mate
przewodnictwo cieplne - stosowany byt przede wszystkim do produkcji wyrobéw budowlanych,
szczegolnie ptyt dachowych i elewacyjnych, a takze, w mniejszych ilosciach do produkgciji rur,
rozmaitych ksztattek do kanatoéw wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Bardzo waznym problemem ze wzgledu na zdrowie ludzi i stan Srodowiska — jest sukcesywne
usuwanie zuzytych wyrobéw zawierajgcych azbest. Grozne dla zdrowia sg widkna respirabilne,
wystarczajgco drobne by przenikngC gteboko do ptuc. Widkna powstajg na skutek dziatania
mechanicznego (np. gdy ptyty azbestowe sg tamane lub poddane jakiejkolwiek obrobce
mechanicznej lub Scieraniu).

Chorobotworcze dziatanie azbestu wystepuje w wyniku wdychania widkien zawieszonych
w powietrzu (oznacza to, ze dopoki widkna nie sg uwolnione do powietrza nie stanowig
zagrozenia dla zdrowia). Narazenie zawodowe na pyt azbestu moze by¢ przyczyng chordb
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uktadu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), tagodnych zmian optucnowych oraz raka
ptuc.

Szczegdlne zasady postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest reguluje szereg przepisoéw
m.in.:

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz. U. 22004 r. Nr 3, poz. 20, z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 —
tekst jednolity),

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pdzn. zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 — tekst
jednolity, z p6zn. zm.),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pdzn.
zm.),

6. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z p6zn. zm.)

oraz zwigzane z nimi rozporzgdzenia wykonawcze.

15 marca 2010 r. Rada Ministrow przyjeta "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032". Uwzgledniajgc zywotnos¢ wyrobéw cementowo azbestowych - program zaktada
realizacje usuwania tych wyrobéw z budynkéw i budowli do 2032 r.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych na terenie Gminy
Namystéw (stan ha 17.12.2011 r.), okreslono ze na terenie gminy wystepuje:

e 0k. 97 754 m? wyrobdw azbestowych, czyli 1 074,194 Mg.

Przewidywany catkowity koszt usuniecia azbestu z terenu Gminy Namystéw wyniesie
ok. 1 953 080 zt., co przy zatozeniu okresu 21 lat (lata 2012-2032), daje ok. 93 004 zl/rok.

Osoby prawne w chwili obecnej mogg stara¢ sig¢ o pozyczki niskoprocentowe (ok. 3%)
w Banku Ochrony Srodowiska.
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Zatacznik nr 1

Zatacznik nr 1- Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest.

Nazwa miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanegol/instalacji przemystowej: ............................L.

Adres miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanegol/instalacji przemystowej: .............cccceeiiiiiiiennn.
ROAZA] ZADUAOWY™: ...ttt ea s e e e esnense s e e s e en e e
NUMer dziatki @WIAENCYINEIZ: .....vvveeeceeeeeeee e ettt nseaneeenenenas
NUMEr 0brebu @WIAENCYINEGOD: ... ...vveecee et en s s s s s e s enen s s e
Nazwa, rodza] WYTODU: ... ....ovivoeieeeeeeeee e n e s enn s
HIOSE WYTODOWY: .......oveeceeececececeeee et sttt et ettt et st ettt st s st et

Data sporzgdzenia poprzednie) 0CENY™: ..........ccceeeeeeeeeeeeeee s ee s en s en s s s s s s s,

Grﬁia/ Rodzaj 1 stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 4
I Sposéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie piyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1 000 kg/m°) 25
4 Pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), 30

naruszona struktura witdkien
7 Scista struktura witékien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej 15
duzych ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajaca bez uszkodzen 0
III Mozliwo$é uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyrdb jest przedmiotem jakichs$ prac 30
10 Wyrdb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdéb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdb narazony na wstrzasy 1 drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
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17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 5

pyloszczelna powierzchnia lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym

20 Bez kontaktu =z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszczen mieszkalnych)

\4 Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemysiowej

21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcodw 40

22 State lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komérki) 5

25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0

gospodarskie, wyltaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub
instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie zostanie wskazana wigcej niz jedna pozycja,
sumujac punkty z poszczegoélnych grup, nalezy uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktow
pozwala okresli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilno$ci I od 120 punktow

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I1 od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci I11 do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajgcy Wiasciciel/Zarzqdca
(nazwisko i imig) (podpis)
(miejscowos¢, data) (adres lub pieczeé z adresem)

Ob]asmenla
Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.

Nalezy podaé numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.
Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastgpujgcq klasyfikacje:

- phty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- phyy faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- ruryizigcza azbestowo-cementowe,

2)
3)

- izolacje natryskowe Srodkami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobow ciernych,
- papier, tektura,
inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podac jakie.
1los¢ wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m m®, mb).
Nalezy poda¢ datg przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisa¢ "pierwsza ocena".

4
5)
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Zatacznik nr 2 - Informacja o wyrobach zawierajagcych azbest b

1. Nazwa miejsca/ urzadzenia/instalaciji, adres?

2. Wykorzystujgcy wyroby zawierajgce azbest- imie i nazwisko Ilub nazwa i adres
3. Rodzaj zabudowy .............................................................................................................

4. Numer dziafki eW|denchnej .............................................................................................

5. Numer obrebu eW|dencyjnego .........................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu®

7. llo$é posiadanych wyrobdw (m?, tony)3)
8. StOPIENA PINOSCI” ...
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow
a) Nazwa i NUMEr dOKUMENTU .......uvviiiiiiiii e
b) Data ostatniej aktUaliZaC]i...........ovvveeeiiiiiiiie i
10. Przewidywany termin usuniecia WyrobOW:.............vuiuiiiiiiiiiii e
11. llo$¢ usunietych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®

W jasnienia:
Za wyrob zawierajgcy azbest, uznaje sie kazdy wyrob zawierajgcy wagowo 0,1% lub wiecej azbestu.
2 Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupemi¢ w nastepujgcym formacie: wojewddztwo,
powmt gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.
Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek
mleszkalno gospodarczy, inny.
Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania
azbestu.

% Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujgca klasyfikacje:

. ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
ptyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i zZtgcza azbestowo-cementowe,
rury i ztgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skfadzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,
papier i tektura,
drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu
przed emisjg widkien azbestu)

. drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest, ale nie zabezpieczone
trwale przed emisjg wiokien azbestu)

. inne wyroby zwierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

®l0s¢ wyrobow zawierajgcych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg, m2 m?, m.b.,

km)

Wedlug ,0ceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest” okreslonej
w zatgczniku 1 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010
r Nr. 162, poz. 1089).

® Nie dotyczy osob fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz date
jego ostatniej aktualizacji, w ktérej zostaly oznaczone miejsca wystepowania wyrobdéw zawierajgcych azbest,
w szczegélnosci  planu  sytuacyjnego  terenu  instalacji lub  urzadzenia  zawierajgcego  azbest.
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Zatacznik nr 3 - Wzér "Karty Ewidencji Odpadu”

KARTA EWIDENCJI ODPADU "

Nr karty

Rok kalendarzowy

Kod odpadu ?

Rodzaj odpadu *

Procentowa zawartos¢ PCB w odpadzie

Posiadacz odpadow ¥

Adres posiadacza odpadow >

Wojewoddztwo Gmina Miejscowosc¢ Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Miejsce prowadzenia dziatalnosci °
Wojewddztwo Gmina Miejscowos¢ Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Dziatalno$¢ w zakresie:”
w Zb Od Un Ok.
[] [] [] [] []
Masa Gospodarowanie odpadami
Masa Masa . .
odebranych . Nr karty We witasnym zakresie Odpady przekazane Imie
Miesigc B EPIER odpadow EEAE rzekazania i nazwisko
a odpadow P odpadow P 12) Metoda Metoda Nr karty
8,9) komunalnlych 8) odpadu Masa ] et Masa : osoby
[Mg] Mae10D [Mg] Mg]**? odzysku | unieszkodliwiania Mg]® przekazania Azaincet
[Mg] g R4 D g odpadu 16) | sporzadzajgcej
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Objasnienia:

D w przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw nalezy sporzgdzaé osobng

karte ewidencji odpadu dla kazdego miejsca prowadzenia dziatalnosci, z wyjgtkiem ustug, o ktérych mowa

w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadéw

komunalnych nalezy sporzadzi¢ osobno karte dla kazdej gminy, z terenu ktérej odpady komunalne sg

odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadéw sciekowych stosowanych w celach, o ktérych mowa w art.

43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzgcego zaktad przetwarzania, o ktérym

mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,

poz. 1495, z pézn. zm.), w zakresie odpadéw powstatych w wyniku demontazu zuzytego sprzetu

elektrycznego i elektronicznego, oraz prowadzgcego stacje demontazu i prowadzgcego punkt zbierania
pojazdéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych

z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pézn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi

z eksploatacji.

2 Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia

27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

¥ Dotyczy dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania PCB.

9 Poda¢ imie i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadoéw. W przypadku odbierania odpadéw komunalnych
posiadaczem obowigzanym do wypetnienia karty ewidencji odpadu jest przedsiebiorca, ktéry uzyskat
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadéw od witascicieli nieruchomosci,
0 ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. 22005 r. Nr 236, poz. 2008, z pézn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

® Podaé adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadow.

® Podaé adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie
dziatalnosci na terenie catego kraju lub na okreslonym obszarze nalezy wskazaé¢ adres siedziby lub
miejsca zamieszkania posiadacza odpadow. W przypadku przedsiebiorcy, ktéry uzyskat zezwolenie
na odbieranie odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach, nalezy poda¢ wojewddztwo i gmine.

) Zaznaczyé symbolem X wiasciwy kwadrat: W — wytwarzanie odpadéw, Zb — zbieranie odpadow, O —

odzysk, Un — unieszkodliwienie odpadéw, Ok — odbieranie odpadéw komunalnych.

Poda¢ mase odpadow z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadéw
innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpaddw niebezpiecznych.
9 Nie dotyczy odpaddéw komunalnych.

10) Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

1) Wypetnia przedsiebiorca, ktéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania

odpaddéw od witascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzednia 1996 r.

0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej

ustawie.

Poda¢ nr karty przekazania, na podstawie ktorej odpad zostat przyjety. W przypadku przywozu
odpadow na terytorium kraju nalezy wpisa¢ ,Przyw6z do RP”. W przypadku przyjmowania odpadéw
z innego miejsca prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza odpadéw nalezy wskaza¢ to miejsce
podajac wojewddztwo, nazwe miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania
odpadéw od posiadacza zwolnionego 2z obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw rubryka
pozostaje niewypetniona.

3 Podaé mase odpaddéw zagospodarowanych we wtasnym zakresie.

19 Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach.

19) Symbole D okreslajg procesy unieszkodliwiania odpaddéw zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

%) Podaé nr karty przekazania odpadu, ktérg zostat przekazany innemu posiadaczowi odpadow.
W przypadku wywozu odpaddw poza terytorium kraju nalezy wpisa¢ ,Wywo6z poza RP”. W przypadku
przekazania odpadéw osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami
do wykorzystania na wiasne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nalezy wpisa¢ ,Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania
do innego miejsca prowadzenia dziatalnosci danego posiadacza odpadéw nalezy wskazaé to miejsce,
podajac wojewddztwo, nazwe miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu.

8)

12)
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Zatacznik nr 4 - Wzér "Karty Przekazania Odpadu”

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU

Nr karty Y Rok kalendarzowy
Posiadacz odpaddw, ktory Transportujacy odpad s Posiadacz odpadow, ktory
przekazuje odpad 23) przejmuje odpad 2
Adres Adres >® Adres
Nr REGON® Nr REGON *” Nr REGON®

Miejsce przeznaczenia odpadéwg)

Rodzaj procesu przetwarzania, ktéremu powinien zosta¢ poddany odpad R

Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajgcego odzysk lub recykling 0 TAK NIE

[] []

Kod odpadum Rodzaj od padu“)

2,13) 4)

Numer rejestracyjny pojazdu,

Masa przekazanych odpadéw [Mg] .
przyczepy lub naczepy el

Data/miesigc !

Potwierdzam przekazanie odpadu | Potwierdzam wykonanie ustugi Potwierdzam przejecie odpadu
transportu odpadu 48

data, pieczec i podpis data, pieczec i podpis data, pieczec i podpis

Objasnienia:

Y Numer nadawany jest przez posiadacza odpadow, ktory przekazuje odpad.

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu.

W przypadku odpaddéw komunalnych do wypetnienia karty przekazania odpadu jest obowigzany

przedsiebiorca, ktéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadow

od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.) lub gminna jednostka

organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

Dotyczy przedsiebiorcy transportujgcego odpady, niebedacego posiadaczem odpaddw, dziatajgcego na

Zlecenie innego posiadacza odpadéw, ktéry zlecit mu wykonanie ustugi transportu odpadow.

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

O ile posiada.

W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwdch lub wiecej prowadzacych dziatalnosé

w zakresie transportu odpadéw, w oznaczonych rubrykach nalezy poda¢ wymagane dane i podpisy

wszystkich transportujgcych odpad z zachowaniem kolejnos$ci transportowania odpadu.

® Adres miejsca odbioru odpadu, pod ktéry nalezy dostarczy¢ odpad, wskazany przez posiadacza
odpadu transportujgcemu odpady.

2)
3)

4)

5)
6)
7)

2012 rok
51



PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY NAMYSEOW NA LATA 2012-2032

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

Dotyczy stacji demontazu w przypadku przekazywania odpadéw powstatych w wyniku demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploataciji.

Dotyczy dokumentéw wystawianych przez prowadzgcych odzysk lub recykling na podstawie ustawy
zdnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z p6zn. zm.).

Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W przypadku odpadow niebezpiecznych podaé date przekazania odpadu.

Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta
przekazania odpadu, obejmujgca odpad danego rodzaju przekazywany fgcznie w czasie jednego
miesigca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego transportujgcego odpady temu samemu
posiadaczowi odpaddw.

Poda¢ mase odpadéw z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadéw
innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpaddéw niebezpiecznych.
Dotyczy odpaddéw niebezpiecznych.
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Zatacznik nr 5 - Zgtoszenie przystgpienia do prac polegajacych na zabezpieczeniu /
usunieciu* wyrobéw zawierajacych azbest

Miejscowos¢, dnia ...l

(nazwa i adres wykonawcy)

ZGLOSZENIE
przystapienia do prac polegajacych na zabezpieczeniu/usunieciu* wyrobéw
zawierajacych azbest.

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobOéw zawierajgcych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) =zglaszam/y* rozpoczecie prac zwigzanych
Z zabezpieczeniem/usunieciem* wyrobow zawierajgcych azbest na podstawie decyzji
.................................................................................. ZdANIa ..o
NE e zatwierdzajgcej program gospodarowania

PIZY UCY ... ]

nr ewidencyjny dziatki ............ccccceveiiiiiiiiiiiiinn. stanowigcej Wtasnose..............vvevininins

Rodzaj i nazwa wyrobu (gestos¢ objetosciowa i iloSE) .....vvvievniviiiiiiiennen,
Termin rozpOCZECIA PraC........uueiieeeeieeiiiiiieeeeeeeeeeeiiiaae e e eaeeeneees

Termin ZzakKoNCZENIA PraC.........cveeveeuiieeieiiieeeeeiee e e e e

Liczba pracownikow, ktérzy przebywac bedg w kontakcie z azbestem .........

AODNPE

Zobowigzuje/my* sie do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany warunkéw
prowadzenia robot.

Zalacznik :
- kopia aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest;

(podpis wykonawcy)
" niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 - Nazwy wyrobow azbestowych i kody odpowiadajacych im odpadow wraz z przelicznikami

Kod Rodzaj wyrobu zawierajgcego azbest Kod odpadu powstajgcego z wyrobu Jednostka Przelicznik na kg
wyrobu
W1 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.
Piyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane 17 06 05 m?, kg 11,2
w budownictwie
W2 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.
Piyty azbestowo-cementowe faliste stosowane 17 06 05 m?, kg 11,2
w budownictwie
DN50 - 3,96
DN80 - 5,80
DN100 - 8,20
Materiaty konstrukcyjne DN125 - 10,65
w3 Zawierajgce azbest. 17 06 05 mb, kg DN150 - 13,89
Rury i ztgcza azbestowo-cementowe DN200 - 21,86
DN250 - 31,56
DN300 - 43,78
DN350 - 59,00
DN400 - 73,03
w4 Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim 17 06 01 m?, kg 300

skfadzie azbest
Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest.
W5 Wyroby cierne azbestowo — kauczukowe 1601 11 kg

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,

W6 Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 1502 02
niebezpiecznymi (np. PCB) kg
W7 Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Szczeliwa azbestowe 17 06 01 kg
W8 Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki 17 06 01 kg
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W9

W10

w11

Wwil.1
W11.2

W11.3

w114

W11.5

W11.6

W11.7

W11.8

Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw
ciernych

Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Papier, tektura

Inne wyroby zawierajgce azbest, osobno nie wymienione

Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Otuliny azbestowo-cementowe

Materiaty konstrukcyjne

zawierajgce azbest

Ksztaltki azbestowo-cementowe budowlane (przewody
wentylacyjne, podokienniki, ostony kanatéw spalin)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (%)
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.
Ksztattki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne

Plytki PCV

Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.
Ptyty ogniochronne

Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym

odpady zmieszane) zawierajgce substancje niebezpieczne.

Papy, kity i masy hydroizolacyjne

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace
niebezpieczne sktadniki (1).

Sprzet gospodarstwa domowego

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB).

Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem

1706 01

17 06 01

17 06 01

17 06 05

16 02 13

17 09 03

17 06 01

170903

200135

1502 02

kg

mb, kg 6

m?, kg 15

m?, kg 20

kg

kg
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