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PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art, 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 ze zm.), art. 56 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca
994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r, poz. 725 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2
( zporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r.
w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowa Straz
Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostaty przeprowadzone w dniu:
14.08.2024

przez

1. asp. Tomasz Przysigzny- Starszy Inspektor, legitymacja stuzbowa nr 4419200

stopien stuzbowy, fytud, imig i nazwisko — stanowisko sfuzbowe, nr legitymachi oséb upowaznicnych do kontrofi
legitymujacego/cych sie upowaznieniem z dnia 12.08.2024, wydanym przez Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Namysfowie, czynnosci kontroino-
rozpoznawcze w;

Beoiska wraz z infrastrukturg towarzyszacg ~ szatnie, toalety, kontener gospodarczy, plac zabaw, sitownia
) Zewnetrzna, sciezka zdrowia,
U ul. Braterska dz. nr 248/3, 249/4, 781,2 468-100 Namystow

......................................................................................................................................................................

{oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosel kontrolno-rozpoznawezych — nelezy wpisad nazwe wiasnag budynku, obiektu budowlanego,
ferenu, wrzadzenia oraz jego adres — lokalizacfe)

Nazwa | adres kontrolowanego Imig | nazwisko osoby upowainionej do reprezentowania kentrolowanego

Gmina Namystow mgr inz. Marcin Barter - kierownik budowy
ul. Stanistawa Dubois 3, 46-100 Namystow | Mateusz Czernecki - inzynier budowy

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w cbecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanega Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kentrolowanego
mgr inz, Marcin Barten - kKierownik budowy
Mateusz Czernecki - inzynier budowy

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:
* kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych;

* ocena zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym;

+ ocena zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
rozpoznawanie mozliwosci i warunkdw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony

przeciwpozarowej; :
+ postgpowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowapymi gazai cieplarnianymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajagych warstwe ozonowg oraz
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o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje
kontrolowane, nowe substancje lub flucrowane gazy cieplarniane iub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno - rozpoznawczych:
Brak dodatkowych. informagii

.........................................

Wykaz kontrolowanych obiektdw, terendw i urzadzen:

Boiska wraz z infrastrukturg towarzyszgcg — szatnie, toalety, kontener gospodarczy, plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, $ciezka zdrowia, ul. Braterska dz. nr 248/3, 249/4, 781,2 46-100 Namystow

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1 Informacie dot. zgtaszanego obiektu

| Dane inwestora ' Informacja dotyczgca zgleszenia zakonczenia budowy |
Gmina Namys’fc’)w Zawiatlomienie o zakoficzenlu budowy z dnia.09.08.2024
ul. Stanistawa Dubois 3, 46-100 Namystéw | ()
Dane kierownika budowy .

mgrin2. Mardin Barten

2 Charakterystyka obiektu:

21 Zwiezta charakterystyka z podstawowymi danymi budynku

Teren, na ktorym zlokalizowane s3 boiska jest ogrodzony systemowym ogrodzeniem
panelowym wys 200 cm.

Komunikacje stanowi wjazd z ul. Braterskiej oraz wyjazd usytuowany w innym
rejonie tej samej ulicy, w oparciu o wprowadzong organizacje ruchu,
uwzgledniajgca drogi pozarowe, ciagi piesze i jezdne a takze parkingi.

Zaprojektowano facznie 60 miejsc parkingowych:
- 50 miejse postojowych dla samochodéw osobowych
- 4 miejsca postojowe dla autokaréw U
- 6 miejsc postojowych dla 0sob niepetnosprawnych.

Nawierzchnie utwardzone stanowi kostka betonowa typu polbruk.

W obrebie inwestycji znajdujg sie dwa bioska o wymiarach 60x100m, z ktérych jedno
posiada nawierzchnie z trawy naturalnej z zainstalowanym systemem automatycznego
nawadniania, a drugie nawierzchnie syntetyczna. Oba boiska ogrodzone zostaty bandg z
siatki elastycznej o wysokosci 6 m z wejsciami gtéwnymi dla kibicdw(po trzy - "A". "B", "C"
dla kazdego z boisk) oraz bramg umozliwiajgcg wjazd na plyte boiska karetki i innych
pojazddéw uprzywilijowanych. Ponadto w ogrodzeniu z siatki elastycznej usytuowano takze
dodatkowe wejscia umozliwiajgce szybkie przejscie poza ogrodzenia w przypadku wybicia
pitki.

Kazde z boisk zaprojektowano o doktadne wytyczne w zakresie parametrow pola gry,
stref bocznych oraz odwietlenia.

Dla kazdego z boisk zaprojektowano po dwa kompleksy trybun 3 rzedowych ze
zroznicowaniem wysokosci, usytuowane po obu stronach boi 16z dtuzszych bokow,
symetrycznie wzgledem linii potowy boisk. R




Kompleksy trybun przy drogach gtéwnych podzielono na dwie niezalezne strefy, z
oddzielnymi wejsciami dla gosci oraz dla gospodarzy. Trybuny dla gosci dodatkowo
wyposazono w bezposredni dostep do dwoch kabin wc.Po przeciwlegtych stronach boisk
zlokalizowano kompleks trybun bez podziatu dla poszczegdlnych grup, wyposazone w
dodatkowe wejscie. Trybuny oddzielone zostaly od pola gry ogrodzeniem wys 120 c¢cm z
furtkami otwieranymi na strone plyty boisk. Uwzgledniono pe 4 miejsca na kazde z boisk dla
0s0b niepetnosprawnych na wézkach. Trybuny gosci odzielono ogrodzeniem wys 220 cm z
elementami dodatkowo stezajagcymi ogrodzenie, uniemozliwiajgcymi przewrdcenie
ogrodzeniaoraz furtkami otwieranymi na piyte boisk.

Dla kazdego z boisk z bezposrednim dostepem z ptyty boisk zaprojektowano fawki dla
zawodnikow rezerwowych i trenerdw oraz wydzielone podwojne miejsca dla osdb
obstugujacych nosze.

Kazdemu z boisk przypisane zostalty oddzielne kompleksy szatniowe, spetniajgce
wymogi dla poszczegdlnych obiektéw. Kazda z szatni (goscie, gospodarze i sedziowie) to
oddzielne kontenery z zapleczem socjalnym W kompleksie socjainym przy boisku A
zaprojektowano pomieszczenie dla delegata 7,5m?.

Na terenie kompleksu zaprojektowano wspainy obiekt toalety publicznej z odzielnym wc
dla kobiet (1 kabina), dla mezczyzn (3 kabiny i pisuary) oraz dla oséb niepetnosprawnych (1
kabina).Obok obiektu toalety usytuowano obiekt gospodarczy.

Na tytach kompleksu sportowego zaprojektowano plac zabaw z sitownig zewnetrzng. Caly
teren oswietlono latarniami ulicznymi,

Ciggi komunikacyjne, zagospodarowanie oraz wyposazenie zapleczy sanitarnych,
dojscia do boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych sa dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych i poruszajacych sie na wézkach.

ia [ Powlerichnl

"Cafkowita powierzchnia dziaiekw:u | 42 070 m* | 100%

Powierzchnia utwardzona;
U Powierzchnia nieprzepuszczalna:
- projektowane ciggi jezdne z kostki betonowej: 3646,0 m?
- projektowane ciagi piesze z kostki betonowej: 2257,5 m
- projektowane parkingi i nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej:
3127,1m’
- ptyty zelbetowe pod mobilnymi kontenerami: 287,7 m?
Powierzchnia przepuszczalna:
- projektowane boisko z nawierzchni syntetycznej: 7677,4 m’
- projektowane ciagi piesze z nawierzchni mineralnej: 274,6 m?
- projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku: 558,4 m?
- projektowana nawierzchnia bezpieczna - mata przerostowa: 1,1 m*

17829,8 m* 42,4%

Powierzchnia biologicznie czynna:
- projektowane boisko z nawierzchnia z trawy naturalnej: 7704 m’

- projektowana nawierzchnia bezpieczna - mata przerostowa: 1,1 m’
- projektowane rabaty: 500 m’

- projektowane trawniki: 15285,7 m’
- row melioracyjny: 749,4 m?

24240,2 m’ 57,6%




Przedstawiono dokumentacje w zakresie architektoniczno-budowlanym:

Decyzja/decyzje pozwolenia na budowe

DECYZJA NR AB.6740.291.313.2021 wydana 27.09.2021r przez
Staroste Namystowskiego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy 119/23 z dnia 29.05.2023r wydany przez staroste
hamysiowskiego.

Oswiadczenie kierownika budowy {(wediug
wzordw PINB . 2A lub 2B) o zgodnoéci
wykonania obiektu budowlanege z projektem
budowlanym Iub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami.

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci obiektu budowlanego z
projektem budowlanym oraz przepisami z dnia 09.08.2024- kierownik
budowy magr inz, Marcin Barten.

Postanowienie/postanowienia wytazajgce

zgode na odstepstwo od przepiséw z | NIE WYDANQ
wylaczeniem postanowierd KW
Postanowienie/postanowienia, opinie
komendanta  wojewddzkiego PSP dot. | NIE WYDANO
rozwigzan zamiennych, zastepczych.
Projekt zagospodarowania dzialtki oraz projekt architektoniczno-
budowlany
Autorzy projektu architektoniczno-budowlanego:
Projektant w zakresie architektury:
mgr inz. arch. MACIEJ JASNOCH- uprawnienia do projektowania w
specjalizacji architektoniczne] Nr Upr. 48/ WPOKK/2014
Projekt/projekty ~ budowlane  stanowigee | Projektant w zakresie konstrukgji:

zatgeznik do decyzji pozwolenia na budowe
branze:

- architektoniczna,

- zagospodarowania terenu.

tech. bud. Wojciech Szyguta - uprawnienia projektowe w specjainosci
konstrukecyjno-budowlanej nr ewid. 687/85/Lo

Projektant w zakresie branzy elektrycznej:
mgr inz, Patryk Kluba — uprawnienia projektowe instalacji elektrycznych
nr WKP/0222/PWOE/19

Projektant w zakresie branzy sanitarne;:
mgr inz. Jerzy Sottysik - uprawnienia projektowe instalacji sanitarnych
nr WKR/0159/PWOS/11

Dokument potwierdzajgcy wymagane
parametry  zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozarow i

weawnegtrznego zaopatrzenia w wode do celdw
przeciwpozarowych

Przedtozono protoké! badania wydajnoéci trzech hydrantow
zewnetrznych 2 13.08.2024r., Wszystkie hydranty sg sprawne,
najmniejsza wydajnosc hydrantu wyniosia kolejno 12,35 dm3/s, wykonai
Marcin Fic — Ekowod Sp. z 0.0, ,. Hydranty sprawne technicznie,
spetniajgce normy. ( )

Pismo dot. nadania numeru porzgdkowego
{adresowego)

NIE DOTYCZY

Scenariusz rozwoju zdarzer w czasle pozaru.

NIE DOTYCZY

Protokat wspotdziatania urzgdzen
przeciwpozarowych w ramach scenariusza
rozwoju zdarzen.

NIE DOTYCZY

Wskazanie (kopil) rysunkéw wchodzacych w
skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
wprowadzonymi zmianami nieodstepujacymi w
sposdb istotny od zatwierdzonego projektu iub
warunkow pozwolenia na budowe, oraz opis
wprowadzonych zmian

NIE DOTYCZY

Projekt wykonawczy/powykonawczy.
branze:

- architektoniczna,

- zagospodarowania terenu.

NIE DOTYCZY

Indywidualna dokumentacia techniczna dot.
jednostkowych rozwigzan opracowana zgodhie
z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

NIE DOTYCZY

Dokumentacja techniczna  zabezpieczenia
ppoz. elementéw konstrukeyjnych budynku np.
konstrukgji statowej, drewniansj, itp.

NIE DOTYCZY




Projekt lub  dokumentacje branzowg na
podstawie ktorych, wykonano w obiekcie dzwig
dla eKip ratowniczych

NIE DOTYCZY

Opracowane dla obiektu obliczenia
numeryczne CFD  {,symulacje komputerowe”)
dot., warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

NIE DOTYCZY

Opracowane dla obiektu opinie techniczne np.
KG PSP, KW PSP, CNEBOP, ITB, itp.

NIE DOTYCZY

Zestaw  dokumentdw  dopuszczenia dla
poszczegéinych  elementéw  budowlanych
zwigzanych z hezpieczeristwem
przeciwpozarowym, ktére zastosowano w
obiekcie.

np. drzwi  przeciwpozarowe - aprobata
techniczna, certyfikat zgodno$cl, deklaracja
wlasciwosci uzytkowygh,

NIE DOTYCZY

Oswladczenia wykonawey lub  kierownika
budowy dot. biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych np. dylatacje, drzwi ppoz.,
konstrukcja stalowa, drewniana, przejsé i
przepustow instalacyjnych, itp.

NIE DOTYCZY

Onpis,
uwagi:

2.3

Przedstawiono dokumentacje w zakresie urzadzenia przeciwpozarowego

Brak urzgdzen przeciwpozarowych.

2.4

2.4.1

Substancje zuboZajace warstwe ozonowg oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach

ochrony przeciwpozarowych

Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajgce substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowej

O wystepuia® | ] nie wystepuia

Nazwa systemu ochrony o Rodzaj $rodka Gwp llogé {masa Nazwa operatora otpowiedzialnego za
L ) Lokalizacja stosowanego (§rodka
przeciwpozarowe| w Instalacli gasniczego) gfﬂdka) system
2.

Opis, uw.agi | zataczniki:

6w przypédku wystgpowania

2.4.2 Dokumentacja oraz sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna systemdw ochrony przeciwpozarowej
Nazwa systemu ochrony przeciwpozarowe;j: :
System zargjestrowany w Centralnym Uwagi;
Rejestrze Operatoréw urzgdzen i 7 tak O rie nfd ‘
Systeméow :
Karta Systemu Ochrony przeciwpozarows] Uwagl:
sporzadzona w terminie £ tak [ nie nid Sl
(10 dni od daty instalacji)
Karta Systemu Qchrony przeciwpozarowe; Uwagi*:
wypeiniona przez osobe posiadajgca O tak &J rie
certyfikat*
Wopisy w Karcie Systemu Ochrony e
przeciwpozarowe] wykonywane w terminie . wagl:
{5 dni rohoczyeh od dnia wykonania [ ek [ rie & nvd ) :
czyInesc
odzysk halondw z systemow Lwagi:
przeciwpozarowych do celdw recyklingu, [ zapewnione | [] nle zapawniono nfd _
regeneracji lub zniszczenia :
System wykrywania wyciekow 1 zainstalowano zairEs:llak?vfam & nig*
System wykrywania wyclekéw zostat . o
skontrolowany w terminie e Cne B nid
Data protoketu z przegiadu Imig § nazwisko /_>

sprawdzajacego

J/%’7 :




Rodzaj protokotu (kwartalny / pétroczny / Uprawnienia
roczny) sprawdzajacego
Uwagi konserwatora {1 bexzuwag [ uwegi

Uwagi kontrelujacego [ bezuwag [ uwagi

Opls urzgdzenia;

Uwagi i zalgczniki;

*W polu uwagi wpisat dane osohowe wykonawey craz jage nr uprawiien
**instalacia zawiera mnigj niz 300 kg fucrowanych gazéw cieplarnianych

2.5

Przedstawiono dokumentacje w zakresie instalacji uzytkowej

Nazwa instalacji uzytkowej

Elekiryczna

Projekt budowlany instalacji
stanowigcy zatgcznik do dacyzji
pozwolenia na hudowe.

Projektant w zakresie branzy elektryczne;:

mgr inz. Patryk Kluba — uprawnienia projektowe instalacji elektrycznych nr
WKP/0222/PWOE/19

- potwierdzenie zgodnosci projektu z wymogami ochrony przeciwpozarowej —
bez uwag.

zatozeniami projektowymi

Projekt wykanawczy/powykonawezy

instalacji NIE DOTYCZY (‘\/
Oswiadczanie kisrownika robét dot. '
wykonania instalacji zgodnie 2 NIE DOTYCZY

Protakét z préb, badan
potwierdzajgcych sprawnasé
techniczng instalacil.

Przediozono protokdt nr RAP-0051-2024 z dnia 01.08.2024r., pomiary
przeprowadzit Adam Zak E/470/4246/2021, D/470/4245/2021 | Robert
Pawtowski E/470/4244/2021, D/470/4243/2021, wyniki pomiaréw sa
pozytywne.

Zastaw dokumentow dopuszezenia dla
poszczegolnych elementow
instalacyjnych zwigzanych z
bezpieczeristwem przeciwpazarowym,
zastosowanych w obiekcie.

Przedstawiono zestaw dokumentoéw dopuszczenia na poszczegélne eiementy
instatagji - bez uwag

Opis, uwagi:

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego

OSWIETLENIE AWARYJNE

Projekt budowlany urzadzenia

przeciwpozarowege stanowigcy zatgcznik do

instalacjifurzadzenia
| zgodnie z zalozeniaml projektowymi

decyzji pazwolenia na budowe. NIE DOTYCZY

Projekt wykonawczy/powykonawczy

urzgdzenia przeciwpozarowego NIE DOTYCZY U
Oswiadczenie kierownika robét dot. wykonania NIE DOTYCZY

przeciwpozarowego

prawidtowosé dzialania urzgdzenia.

Protokot z préb i testdw potwierdzajacych

QOswietlenie awaryjne

Przedtozono protokét nr RAP-0018-2024 z dnia 01.08.2024r., pomiary
przeprowadzit Adam Zak E/470/4246/2021, D/470/4245/2021 i Robert
Pawtowski E/470/4244/2021, D/470/4243/2021, wyniki pomiaréw sg
pozytywne.

Zestaw  dokumentéw

zastosowanych w obiekcie.

dopuszczenia
poszczegéinych elementéw urzgdzenia ppoz.,

dla
Przedstawiono zestaw dokumentéw dopuszczenia na poszczegdlne

elementy instalacji ppoz., - bez uwag

Opis, uwagi:




&

3 Stwierdzone niezgodnosci wykonania _obiektu z projektem budowlanym

zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowe:

1. NIE STWIERDZONO

4. 'Stwierdzone hiezgodno$ci z prze

4. NIE BTWIERDZONO

5 Stwierdzone niezgodnosci wykonania obiektu z przepisami_techniczno -
budowlanymi:

1. _NiE STWIERDZOND

6 Podczas czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych zauwazono/stwierdzono:

% Cznakowanle znakami bezpieczensiwa | swakuagji PRAWIDLOWE
_ Wyposazenie w gasnice Zapewniono odpwledng flosé Srodka gagnlezege. Gasnice z waznym przegiadem rocznym,
Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu Brak
Lokalizacja gléwnego zawon gazu Brak instalac)l gazowsj.
Lokalizacja centrali SSP, mikroforu strazaka, itp. Brak centrali w budynku.
Opis zewnetrznego zaopatrzenia w wods do gaszenia pozaru Hydranty zewngtréne-w dozwolong] vdleglodci - sprawne
Opis warunkow dojazdu pozarowego ' Spetniony.

7 Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokdt zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokdt spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmigeych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego
tredcia podpisano bez zastrzezen - z-zastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu,

; ZASTEPCA DOWODCY
TOR editostki Ratownjczg - Gasmcze;

Urzgd Wieis STARSZX INSP
/‘B}u‘-zych kptm
- MOr Mirosliw Krs]

{JU I8 ki W IV”MI}/ 3@“@-'51?@55- kontrglno-ro
SPODANKY % UUUNHN’ L

RODOWISH | 8 Wasrwogr 50 Tofiy? Proysiciny
24 WC%' ................. ki ..j.’.f*..’.@.%‘:.i..‘.(:..lﬂé} Famm yeig T
//podpls z podaniem imieniafyfeg] 5% AMY w ’ (podpis z padaniem imienia, nazwiska
| stanowiska sluzbowego kont{ﬁlogan N SiéW stanowiska stuzbowege kontrolujgcego)

tanistawa Duhois 3
46-100 Namygpgy,
NIP: 752.13.59.304 !







