Namystéw, dn. 15.04.2015 r.
GK.6220.3.2015

wg rozdzielnika

W zwigzku 2z wnioskiem Zakladu Ustugowego ,JECK” Jacek Stadniczuk
ul. Zymierskiego 4A Smarchowice Slaskie, 46-100 Namystéw z dnia 11.03.2015 r. (01.04.2015 1. —
data wplywu do tut. Urzedu), uzupelniony w dniu 14.04.2015 r., w sprawie wydania decyzji
o §srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. cyt. Instalacja kabiny lakierniczej
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym
w Smarchowicach Slaskich przy ul. Zymierskiego 4A, w zalaczeniu przekazuje akta sprawy
z prosba o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
— zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p6zn. zm.).

Planowane przedsiewziecie polega na montazu kabiny lakierniczej firmy Nova Verta
International S.p.A, wyposazonej w nast¢pujace instalacje:

a) system nawiewu i odprowadzania powietrza wraz z jego filtracja — filtr wstepny, filtr sufitowy
(dolot) i filtr podlogowy i kieszeniowy (wylot). Filtry wstepny 1 sufitowy wykonane
sa z progresywnie montowanych wldkien poliestrowych, zgrzewanych termicznie
i aktywowanych lepiszczem. Filtr podlogowy to mata filtracyjna z wldkna szklanego
zaprojektowana do przechwytywania nadmiaru farby. Montowany progresywnie filtr posiada
forme warstwowa ze strukturg elastycznej matrycy. Filtr kieszeniowy wykonany jest
z wlokien syntetycznych lub szklanych,

b) system oswietlenia (lampy jarzeniowe),

c) system ogrzewania kabiny (nadmuchowy z systemem recyrkulacji powietrza) zasilany energia
elektryczna.

Z kabing lakiernicza wspolpracowaé bedzie sprezarka o mocy 11kW i wydajnosci
15001/ min. Czas pracy sprezarki to ok. 600 h/rok.

Zamierzenie inwestycyjne przewiduje instalacj¢ kabiny lakierniczej:
a) w budynku warsztatowym, trwale na podtodze betonowe;j,
b) podlaczenie zasilania w energie elektryczng oraz sprezone powietrze,

¢) wykonanie systemu odprowadzania oczyszczonego powietrza z kabiny oraz doprowadzania
powietrza czystego (np. wykonanie otworéw w $cianie budynku oraz odpowiednie ich
zaizolowanie).

Proces malowania odbywaé si¢ bedzie poprzez natryskowe nakladanie materialu
lakierniczego, za pomoca recznych pistoletéw do malowania natryskowego. Na malowane
elementy moze by¢ nakladanych kilka warstw lakieru. Po nalozeniu kazdej z warstw (oprocz
ostatniej), wyréb poddawany bedzie czyszczeniu w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnej
nakladanej warstwy lakieru. Przed nalozeniem lakieru na element, stosowane beda takze szpachla
oraz podklad (finisz).

Przedsigwzigcie zlokalizowane na dzialce nr 77/1 obreb ewidencyjny 0055 Smarchowice
Slaskie, ul. Zymierskiego 4A, stanowiacej wlasno§¢ Paristwa Jacek i Aneta Stadniczuk
ul. (dane usuniete), (dane nsuniete).



Planowane przedsigwzigcie zakwalifikowano do kategorii przedsigwzieé, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 14 - rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397 z pbézn. zm.).
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