Namystéw, dn. 28.12.2015 r.

GK.6220.10.2015

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6z. zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73
ust. 1, art. 75 ust.l pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2013 1. poz. 1235 z péin. zm.) zwanej dalej ustawa OOS, oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Zakladu ,,Diehl Controls Polska” Sp. z o. o., ul. Pulaskiego 6,
46-100 Namystéw

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsi¢wzigcia
polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zaktadu ,,Diehl
Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powigkszenie linii produkcyjnej wraz z budowg nowych

obiektéw budowlanych zlokalizowanego w Namyslowie przy ul. Pulaskiego 6.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z péz. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z poézn. zm.) w dniu 19.11.2015 r. zostalo wszczgte postgpowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania przestrzeni infrastrukturalnej
Zaktadu ,,Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powigkszenie linii produkcyjnej wraz
z budowa nowych obiektéw budowlanych zlokalizowanego w Namyslowie przy ul. Pulaskiego 0.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy OOS do wniosku zalaczone zostaly nastepujace dokumenty:

e karta informacyjna przedsigwziccia,

e poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obejmujaca obszar, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsiewzigcie,

® wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,

e zalacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddzialywania przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do kategorii przedsigwzigé, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213
poz. 1397 z pézn. zm.).


http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_namys&id_zal=2783&id_dok=2055

W dniu 19.11.2015 r. zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na zmianie
sposobu uzytkowania przestrzeni infrastrukturalnej Zaktadu ,,Diehl Controls Polska™ Sp. z o. o.
poprzez powickszenie linii produkcyjnej wraz z budowa nowych obiektéw budowlanych
zlokalizowanego w Namyslowie przy ul. Pulaskiego 0.

Ww. zawiadomienie — obwieszczenie o wszczgciu postgpowania zostalo opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Namyslowie, na tablicy ogloszen
tut. Urzedu 1 w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano réwniez strony o mozliwosci
1 miejscu skladania uwag 1 wnioskow dotyczacych przedmiotowego postgpowania, w terminie 21
dni od dnia ogloszenia.

Od stron bioracych udzial w postegpowaniu nie wplynely Zadne uwagi, wnioski oraz
zastrzezenia dotyczace podanych do publicznej wiadomosci informacji w sprawie przedmiotowej
inwestycji. Nie stwierdzono réowniez, aby organizacje ekologiczne zglosily che¢é uczestnictwa
W postepowaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, w dniu 19.11.2015 r., tut. Urzad wystapil do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namystowie oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Pismem nr WOOS.4241.336.2015.DF z dnia 14.12.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu, wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsi¢wzigcia.

Panstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Namyslowie opinia sanitarng
nr NZ.4315.21.2015.AN z dnia 04.12.2015 r. (data wplywu do tut. Urzedu 09.12.2015 r.)
zaproponowal nie naklada¢ na inwestora obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Organ opiniujacy po zapoznaniu  si¢
z przedlozona dokumentacja sprawy oraz biorac pod uwage w swojej ocenie szczegbéltowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko stwierdzil, ze planowane przedsigwziccie nie wplynie na
pogorszenie warunkéw sanitarno — zdrowotnych na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOS oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) przeprowadzono szczegbéltowq
analiz¢ cech przedsiewzigcia, uwzgledniajac tacznie nastgpujace uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia:
1) skala przedsiewzigcia, wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dzialkach 1271, 852/12 1 852/13, obr¢b ewidencyjny
0038 Namystéw, ul. Putaskiego 6. Od strony pélnocnej teren zakladu przylega do ul. Putaskiego,
za ktérg w kierunku péinocnym rozciaga si¢ park. Po przeciwnej stronie ulicy, w odleglosci
kilkuset metréw, zlokalizowany jest Dom Dziecka (2 kondygnacje) oraz budynek mieszkalny o tej
samej wysokosci.

Od strony wschodniej do zakladu przylega teren z pi¢trowym budynkiem mieszkalnym oraz teren
sredniej szkoly zawodowej. W dalszej odleglosci znajduje si¢ budynek administracji Nadlesnictwa
Namystow, niska zabudowa osiedla domkéw jednorodzinnych, letni basen miejski.

Od strony poludniowej Zaklad graniczy z lakami, a w odlegltosci ok. 200 m od zakladu
przeplywa rzeka Widawa.

Od strony zachodniej do granicy zakladu przylega Zaklad Elektromechaniczny, dalej znajduje si¢
teren z parterowym budynkiem mieszkalnym oraz taki. W dalszej odleglosci znajduje si¢ szpital,
fabryka obuwia, parterowy budynek mieszkalny, hurtownie, masarnia, firma Nestle, stacja paliw,
wytwornia mas bitumicznych.



Planowane przedsigwziccie zakwalifikowano do kategorii przedsiewzi¢é, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b - rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zm.).

Przedsigwzigcie polega na budowie nowych obiektow budowlanych i montazu linii
produkcyjnej, dzigki czemu mozliwe bedzie zwickszenie dotychczasowej produkeji. Powierzchnia
projektowanej zabudowy wynosi 8000,00 m® a powierzchnia projektowanego terenu
utwardzonego 7375,64 m”.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w trzech etapach:

e FEtap I (A) polegal bedzie na budowie hali magazynowej skladajacej si¢ z jednej kondygnacji
oraz lacznika, budynku technicznego i wiaty;

e Ftap II (B) polegal bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno —
biurowym sktadajacym si¢ z dwoch kondygnacii;

e [Ftap III (C) polegal bedzie na budowie hali produkcyjnej sktadajacej si¢ z jednej kondygnaci.

Ponadto planuje si¢ budowg stacji trafo, budynku sprezarkowni, wiaty na palety oraz wiaty,
pod ktora beda magazynowane odpady.

Do przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzen zewnetrznych w postaci drég
dojazdowych, pozarowych, placéw manewrowych oraz parkingu.

W budynkach znajduja si¢ pomieszczenia produkeyjne oraz cz¢s$¢ administracyjno - biurowa.

Inwestor stosuje w produkcji rozwini¢te technologie. W zakladzie obecnie znajduja si¢
nastepujace elementy:
¢ linie montazu powierzchniowego SMD plytek elektronicznych;

e maszyny do montazu elementdéw axialnych, radialnych;

e linie lutownicze i stanowiska montazu elementéw elektronicznych;
e maszyny do lutowania selektywnego;

e maszyny do nadruku paneli do sprzetu AGD;

e pomieszczenie do montazu wyswietlaczy TEFT;

e urzadzenia testowe;

e pomieszczenia laboratorium jakosci 1 testow niezawodnosci;

e narzedziownia-warsztat;

e pomieszczenia socjalne i administracyjno-biurowe.

Na 13 liniach montazu powierzchniowego SMD wyposazonych w sitodrukarki pasty
lutowniczej DEK, maszyny SIPLACE ukladajace komponenty SMD oraz piece lutownicze
REHM odbywa si¢ proces lutowania.

Obwody drukowane ukladane sa w tzw. magazynkach, a nastepnie przemieszczane linia
tasmowa do sitodrukarki, gdzie nast¢puje nanoszenie pasty lutowniczej. Pasta nakladana jest
przez szablon lutowniczy, przecierany $rodkiem czyszczacym. Po przejsciu tak przygotowanych
plytek do automatu SMD nastgpuje nakladanie poszczegélnych komponentéw. Tak
przygotowana plytka przechodzi do pieca REHM, gdzie nastepuje lutowanie rozplywowe
w piecu konwekcyjnym w oslonie azotu. Caly cykl przebiega automatycznie. Montaz
komponentéw SMD przebiega rowniez poprzez nakladanie kropek kleju dozownikiem kleju,
nakladanie komponentow SMD w maszynach SIPLACE, utwardzanie kleju w piecu REHM.

Po montazu powierzchniowym plytka elektroniczna uzbrajana jest w elementy axialne
i radialne na 4 maszynach VCD oraz 3 maszynach RADIAL.

Po montazu automatycznym plytka w zaleznosci od typu wedruje na jedna z 8 linii montazu
recznego. Kazda z linii wyposazona jest od 5 do 9 stanowisk pracy. Po uzbrojeniu recznym plytka
lutowana jest w ramie lutowniczej na fali (w piecu lutowniczym).

Na tym etapie pracownicy recznie montuja komponenty elektroniczne na plytke drukowana,
ktéra w ramie lutowniczej trafia transportem do pieca, gdzie nastgpuje pokrycie topnikiem
wyprowadzen komponentéw montowanych w plytce drukowanej, a nastepnie lutowanie



wmontowanych do plytki komponentéw w piecu lutowniczym. Po przejsciu lutowania nastgpuje
kontrola wyrobu. Dodatkowe czynnosci przy tej operacji to mycie ram lutowniczych
w specjalnych myjkach.

Po montazu recznym plytki elektroniczne sa rozdzielane za pomocg 4 frezarek i przechodza
na stanowiska testowania komponentéw elektronicznych i pakowania.

Alternatywnie lub dodatkowo bardzo specyficzne komponenty s3 lutowane na 5 maszynach
do lutowania selektywnego.

Produkcja paneli sklada si¢ z etapu nadruku estetycznego na panelach za pomocg
5 tampodrukarek. Panele taczone sa wraz z wczesniej wyprodukowang elektronika w kompletny
panel sterujacy w 4 gniazdach produkcyjnych. W procesie wykorzystywane sa réwniez
3 niezalezne stanowiska przygotowania paneli (usuwania tadunkéw powierzchniowych) typu
plasma i corona treatment.

Czyste obudowy (panele) dostarczone 2z magazynu s3a nadrukowywane zgodnie
z wymaganiami klienta na maszynie do tampodruku. Nadruk nastgpuje w efekcie przeniesienia
tarby przez silikonowy tampon z kliszy bezposrednio na produkt. Nastepnie nadrukowane czesci
sa uzbrajane w elementy (blaszki, pélprzewodniki, folie dotykowe, itp.). Przygotowane panele
trafiaja na stanowisko montazu recznego, gdzie taczone sa z plytkq elektroniczna. Panele moga
by¢ wyposazane w komponenty dodatkowe (przyciski, diody, wyswietlacze). Za pomocg prostych
narzedzi laczy si¢ pozostale komponenty i testuje oraz sprawdza funkcjonalno$¢. Nastepnie
produkt jest pakowany i wysytany do klienta na palecie.

Linia montazu wyswietlaczy TFT to indywidualne stanowiska montazu r¢cznego.

Montaz dotykowego wyswietlacza polega na polaczeniu dwoch etapéw procesu. Pierwszy
polega na przyklejeniu do frontowej powierzchni folii reagujacej na dotyk (ITO) oraz drugiego
polegajacego na montazu panelu przedniego, wyswietlacza oraz elektroniki w jedna obudowe.

Proces klejenia folii dotykowej podlega szczegdlnym wymaganiom czystosci powietrza oraz
zachowania szczegdlnych zasad ochrony osobistej w celu redukcji ilosci zanieczyszczen
mogacych by¢ na wyswietlaczu.

Kolejny etap stanowi standardowy proces montazu plytek elektronicznych z zachowaniem
dodatkowych zasad czystosci na stanowiskach pracy.

Ostatnim etapem przed spakowaniem i wysyltka jest proces testowania wyrobu. Urzadzenia
testowe robig dwa rodzaje testow: test komponentow oraz test funkcjonalny.

W laboratorium przeprowadzane sa testy S$rodowiskowe, funkcjonalne, mechaniczne
1 wytrzymalosciowe urzadzen elektronicznych oraz komponentdéw uzywanych do ich produkcji za
pomoca urzadzen testowych.

Prowadzone na narzedziowni prace polegaja na obrobce skrawaniem (toczenie, szlifowanie,
frezowanie) plyt, elementéw i detali ze stali, metali kolorowych (aluminium, braz, mosiadz)
1 roznego rodzaju tworzyw sztucznych potrzebnych do tworzenia oprzyrzadowania pod
zapotrzebowanie produkcyjne — wykonanie przyrzadéw pod nowe projekty, regeneracja zuzytego
oprzyrzadowania. Prace warsztatu i dzialu utrzymania ruchu zakladu polegaja na utrzymaniu
w sprawnosci eksploatowanego parku maszynowego, instalacji oraz obiektow zakladu.

Po zrealizowaniu przedmiotowego przedsigwzigcia zaklad bedzie kontynuowal ten sam
rodzaj technologii, jednakze ilos¢ produkcji zostanie zwigkszona o 100%.

2) powiazania z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowanie si¢
oddzialywan przedsi¢wzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac
przedsigwzigcie:

Planowana inwestycja nie ma powiazan z innymi przedsiewzigciami, w zwiazku, z czym nie
wystepuje skumulowane oddzialywanie na $rodowisko.

3) wykorzystywania zasobéw naturalnych:

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia wykorzystywane beda nastgpujace zasoby naturalne
(facznie dla calego zakladu):
a) woda — ok. 9600 m’/rok,
b) gaz — ok. 4000 m’/rok,



¢) energia elektryczna - ok. 14000 MWh/rok,
d) energia cieplna — ok. 8000 GJ/rok.

4) emisja i wystgpowanie innych ucigzliwosci:

a) emisja zanieczyszczen do powietrza:

W nowych halach B i C zostang zainstalowane nowe linie produkcyjne do produkcji wyrobéw
elektronicznych, w ktérych bedzie wykonywane:

- lutowanie pastag w piecach REHM: 4 szt. w Hali B1 7 szt. w Hali C
- lutowanie fala w piecach SOLTEC: 2 szt. w Hali B 1 4 szt. w Hali C
- lutowanie fala w piecach SEHO: 1 szt. w Hali Bi 1 szt. w Hali C

- lutowanie reczne: 19 stanowisk w Hali B i 30 stanowisk w Hali C

- EBSO: 2w Hali Bi5 w Hali C w tym 2 rezerwowe.

Do produkcji w Hali B i w Hali C wykorzystywane beda nastepujace $rodki i materialy:

- pasta lutownicza — okoto 7,70 Mg/rok

- drut cynowy — okoto 4,90 Mg/rok

- cyna — okoto 53,60 Mg/rok

- topnik lutowniczy — okoto 34,00 Mg/rok.

Na etapie budowy, prowadzenie prac budowlanych skutkowaé bedzie emisja zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego pochodzaca ze spalania paliwa w silnikach maszyn 1 urzadzen
budowlanych, pojazdéw poruszajacych si¢ po placu oraz z prowadzenia prac ziemnych. Emisja
zanieczyszczenn do powietrza bedzie miala charakter niezorganizowany lokalny i ustanie wraz
z zakoficzeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji zaktadu, produkcja wyrobéw elektronicznych powodowaé bedzie
emisj¢ do atmosfery zanieczyszczen gazowych 1 pylowych pochodzacych z:
- procesu technologicznego (lutowanie),
- procesu gazu ziemnego wysokometanowego w istniejacej kottowni zakladowej oraz ruchu
pojazdoéw poruszajacych si¢ po drogach wewngetrznych zakladu: emisja produktéw spalania oleju
napedowego.

Z dokumentacji KIP wynika, ze w procesach produkcyjnych (naktadanie spoiwa i klejenie)
stosowane sa substancje zawierajace lotne zwiazki organiczne (LZO) w lacznej ilosci (czes¢
istniejaca zakladu i objeta przedsiewzigciem) okolo 68,4 Mg/rok. Procesy te zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, zrédel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspélspalania
odpadow (Dz. U. z 2014 1. poz. 1546) objete sa standardami, o ktérych mowa w pozycji 19
zalacznika 10 (nakladanie spoiwa).

Jak wynika z zalaczonej KIP emisja LZO nie przekroczy standardéw emisyjnych S;=50 mg/m’
1 8,=20% - wskazanych w ww. rozporzadzeniu.

b) hatas, drgania i wibracje:

Na etapie realizacji inwestycji emisja halasu zwiazana bedzie przede wszystkim z praca
maszyn budowlanych oraz innych urzadzen mechanicznych, a takze z ruchem pojazdéw cigzkich
zwigzanych z budowa zakladu. Zrodha emisji halasu beda mialy charakter lokalny, a jego
intensywnos$¢ nie powinna przekracza¢ pozioméw charakterystycznych dla typowego placu
budowy, zatem etap ten nie powinien stanowi¢ nadmiernej uciazliwosci na terenach chronionych.

Na etapie eksploatacji wplyw inwestycji na klimat akustyczny otoczenia zwiazany bedzie
z praca: sprezarkowl, maszyn 1 urzadzen wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz
urzadzen wentylacji mechanicznej jak rowniez ruchem pojazdéw.

W ramach realizacji przedsi¢wzigcia przewidziano:
e montaz ekranu o wysokosci 2,5 m, przy agregacie wody lodowej (uktad chtodzenia WL2),



e wyposazenie dwoch centrali klimatyzacyjnych w ukiad czerpni i wyrzutni tlumiacych poziom
halasu (uktad N3W3 1 uklad N6W6),

e zastosowanie wentylatora dachowego TFSK 125M (ukfad 33), ktérego poziom halasu
mierzony w odleglosci 10 m od Zrédta wynosi 23,3 dB.

Przeprowadzona analiza propagacji halasu wykazata, iz przy zastosowaniu ww. rozwigzan
poziomy dopuszczalne halasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zostana
zachowane.

Po zakoniczeniu rozbudowy objetej wnioskiem Inwestor wykona pomiary poziomu halasu
w $rodowisku w porze dziennej i nocnej, przy zabudowie mieszkaniowej przy ul. Pulaskiego 8
w Namystowie.

c) oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne:

W zakladzie powstaja obecnie $cicki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. Scieki bytowe
sg odprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych zewnetrznego operatora. Natomiast w zwigzku ze
zwickszeniem powierzchni utwardzonych ( dachy budynkéw, parkingi oraz drogi manewrowe)
w ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ przebudowe instalacji kanalizacji deszczowe;j
z odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych w dwdch miejscach, poprzez:

e istniejacy separator oraz istniejacy zbiornik retencyjny, otwarty do rowu melioracyjnego, za
pomocg istniejacego wylotu (W1) @ 500 mm, na dzialce nr 853/7,

e projektowany separator do rowu melioracyjnego za pomoca planowanego wylotu (W2) @ 630
mm, na dziatce nr 853/26.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowata emisji §ciekow przemystowych.

Majac na uwadze powyzsze ocenia si¢, ze przedsigwzigcie nie wplynie negatywnie, na jakos¢
wod  powierzchniowych i podziemnych i tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje
nieosiagniecia celéw §rodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na
obszarze Dorzecza Odry.

d) wytwarzanie odpaddw:

Podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych prac budowlanych i montazowych
wytwarzane beda odpady niebezpieczne w ilosci ok. 50 Mg/rok oraz odpady inne niz
niebezpieczne w ilo$ci okoto 425 Mg/rok, gtownie z grupy 151 17.

Wykonawca bedzie selektywnie magazynowal odpady z uwzglednieniem zasad postgpowania
z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtdrnego wykorzystania
w sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach. Na terenie zaktadu
wyznaczone zostana miejsca do okresowego magazynowania odpadéw gromadzonych
w pojemnikach, kontenerach.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wytwarzane beda odpady niebezpieczne w ilosci 208
Mg/tok z grup 06, 08, 11, 12, 13, 15 i 16 magazynowane w zamykanych pojemnikach lub
kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych (miejsce ustawienia pojemnikéw beda
utwardzone i zadaszone) oraz odpady inne niz niebezpieczne w ilosci ok. 1,3 Mg/rok z grup
03, 07, 12, 15, 16 1 17, ktére w odpowiednich pojemnikach beda gromadzone selektywnie
w wyznaczonych miejscach. Po zgromadzeniu ilosci transportowej odpady beda przekazywane
uprawnionym jednostkom w celu dalszego ich zagospodarowania.

5) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii:

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala zagrozenia
wystapieniem powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia 2z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci



samooczyszczania si¢ $Srodowiska i odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych, waloréow
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego-uwzgledniajace:

e obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych — nie
wystepuja,

® obszary wybrzezy — nie wystepuja,

e obszary gorskie lub lesne — nie wystepuja,

® obszary objete ochrona, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod i obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod srédladowych — nie wystepuja,

® obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne — nie
wystepuja,

e obszary przylegajace do jezior — nie wystepuja,

e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — nie wystepuja.

o gestosé zaludnienia — 89 os./km” (dane GUS za 2014 r.).

Ponadto przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie poza formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pryyrody 1 nie bedzie
negatywnie na nie oddziatywac. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP w ramach inwestycji
planowane jest usuniecie drzew i1 krzewow. Skala wycinki drzew przedstawia si¢ nastgpujaco:
swierk srebrny 6 szt., jesion 1 szt., wierzba 5 szt., jarzab pospolity 10 szt., Skala wycinki krzewow:
$nieguliczka 26 m’, tawuta 65 m?, jalowiec 16 m”.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami rezerwatéw, parkéw krajobrazowych,
obszaréw chronionego krajobrazu, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, uzytkami
ekologicznymi, zespolami przyrodniczo — krajobrazowymi, w zasiegu jej oddzialywania nie
wystepuja pomniki przyrody.

W oparciu o tre$¢ ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze wzgledu na
przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pylu PM 2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)piranu wraz z planem dzialan krétkoterminowych” stwierdzono, ze przedsiewziecie
bedzie zlokalizowane w obszarze na ktérym wystepuja przekroczenia standardow jakosci
powietrza dla benzo(a)piranu. Jednak biorac pod uwage charakter inwestycji nie wplynie ona
ZNaczaco na pogorszenie stanu jakosci powietrza w rejonie jej realizacji.

W toku postepowania przeanalizowano réowniez spelnienie przez przedsiewzigcie wymogow
Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Czescig skladowa Planu gospodarowania wodami jest
Program wodno — §rodowiskowy kraju, ktéry stanowi realizacj¢ wymagan wskazanych w RDW.
Program ten okresla podstawowe dzialania zmierzajace do poprawy lub utrzymania dobrego
stanu wod na poszczegolnych obszarach dorzeczy. Do dziatan takich zalicza si¢, miedzy innymi,
budowe sieci kanalizacji sanitarnych.

W zwiazku z powyzszym biorac pod uwage charakter i skale przedmiotowego przedsiewzigcia
ocenia sig, iz realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiggnigcia celow $rodowiskowych
okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialkach nr 1271, 852/12 i 852/13 k.m. 4
potozonych w Namyslowie przy ul. Pulaskiego 6. Ww. dziatki zgodnie 2z zapisami
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namyslow
przyjetego Uchwaly nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 10 grudnia 2009 t.
polozone sa na terenie oznaczonym symbolem UP — teren uslugowo — produkeyjny oraz
symbolem MU — teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatlywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan, w/w punktach, wynikajace z:

1) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsigwzigcie moze oddziatywac: przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany zasi¢gu



geograficznego oddzialywania, ani tez nie przyczyni si¢ do zmiany oddzialywania na
dotychczasows liczbe ludnosci,

2) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegodlne
elementy przyrodnicze: ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z dala od granic panstwa)
oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego przedsigwzigcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania
dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

3) wielkos$ci i ztozonosci oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej: na etapie realizacji przewiduje si¢ zwickszone obciazenie
infrastruktury technicznej przez pojazdy transportujace materialy.

4) prawdopodobienstwo oddziatywania: zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
pochodzace ze spalania paliw w silnikach maszyn 1 urzadzen budowlanych, procesu
technologicznego oraz spalania gazu ziemnego wysokometanowego w istniejacej kotlowni
gazowe;.

5) czasu trwania, czestotliwos$ci i odwracalno$ci oddzialywania: ze wzgledu na charakter
prac mozliwy jest wzrost zapylenia w sasiedztwie terenu objetego przedsiewzigciem, prace te
jednak nie wplyna na pogorszenie, jakosci powietrza.

W zwiazku z powyzszym, po przeanalizowaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Strodowiska w Opolu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namyslowie,
kierujac si¢ skalg przedsiewzigcia, usytuowaniem, uwzgledniajac wszelkie mozliwe zagrozenia
dla $rodowiska, Burmistrz Namyslowa w dniu 17.12.2015 r. wydal postanowienie nr
GK.6220.10.2015 o odstapieniu od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstapienia od
obowiagzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla wnioskowanej zmiany
zostalo zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Namystowie, na stronie
internetowej (BIP) tut. Urzedu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA poinformowano strony
postepowania, ze zostal zgromadzony material dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej
decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz wypowiedzenia si¢, co do
zebranych dowoddéw, materialéw i zgloszonych zadan w terminie 7 dnia od daty otrzymania
pisma.

Od stron bioracych udzial w postgpowaniu nie wplynely Zadne uwagi, wnioski badz
zastrzezenia, w sprawie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie odnotowano, aby
organizacje ekologiczne zglosily che¢ uczestniczenia w przedmiotowym postepowaniu.

Zgodnie z kryteriami okreslonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOS oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) po
wnikliwym przeanalizowaniu zebranych materialéw 1 bioragc pod uwage opinie organdéw
opiniujacych stwierdzono, ze przedsiewzigcie polegajace na zmianie sposobu uzytkowania
przestrzeni infrastrukturalnej Zaktadu ,,Diehl Controls Polska” Sp. z o. o. poprzez powigkszenie
linii produkcyjnej wraz z budowg nowych obiektéw budowlanych zlokalizowane w Namystowie
przy ul. Pulaskiego 6 nie bedzie mialo znaczacego negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postepowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235, z pézn zm.) stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego zgodnie, z ktérym zawiadomienie stron postgpowania



o czynnosciach postgpowania dokonuje si¢ przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjety
sposob publicznego oglaszania.

Zawiadomienie - obwieszczenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Namystowie, na tablicy ogloszen tut. Urzedu oraz w miejscu
prowadzenia inwestycji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.
783 z pdzn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205,00 zt
00/100 (stownie: dwiescie pie¢ ztotych).

POUCZENIE

Od ninigjszef decyzyi stugy stronom odwolanie do Samorgadowego Koleginm Odwolawezego w Opolu, za
posrednictwenr organu, ktory wydat decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sprawe prowadzi:
Ilona Kozlowska - stanowisko ds. ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami komunalnymi tel. 77/419 03 45.

Z-ca Burmistrza
/-/ Rafat Nowowiejski



Zatacznik do decyzji nr GK.6220.10.2015
z dnia 28.12.2015 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 1271, 852/12 i 852/13, obt¢b ewidencyjny
0038 Namystow, ul. Putaskiego 6.

Przedsiewzigcie polega na budowie nowych obiektéw budowlanych i montazu linii
produkcyjnej, dzigki czemu mozliwe bedzie zwigckszenie dotychczasowej produkciji. Powierzchnia
projektowanej zabudowy wynosi 8000,00 m* a powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego
7375,64 m’.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w trzech etapach:

. Etap I (A) polegal bedzie na budowie hali magazynowej skladajacej si¢ z jednej
kondygnaciji oraz acznika, budynku technicznego 1 wiaty;

. Etap II (B) polegal bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno —
biurowym sktadajacym si¢ z dwoch kondygnacii;

. Etap II (C) polegal bedzie na budowie hali produkcyjnej skladajacej si¢ z jednej
kondygnacii.

Ponadto planuje si¢ budowe stacji trafo, budynku sprezarkowni, wiaty na palety oraz wiaty,
pod ktora beda magazynowane odpady.

Do przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie utwardzen zewnetrznych w postaci drog
dojazdowych, pozarowych, placéw manewrowych oraz parkingu.

Planowana inwestycja nie ma powiazan z innymi przedsiewzigciami, w zwiazku, z czym nie
wystepuje skumulowane oddzialywanie na srodowisko.

Na etapie budowy, prowadzenie prac budowlanych skutkowac bedzie emisjq zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego pochodzaca ze spalania paliwa w silnikach maszyn i1 urzadzen
budowlanych, pojazdéw poruszajacych si¢ po placu oraz z prowadzenia prac ziemnych. Emisja
zanieczyszczenn do powietrza bedzie miala charakter niezorganizowany lokalny i ustanie wraz
z zakoficzeniem prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji zaktadu, produkcja wyrobow elektronicznych powodowaé bedzie emisje
do atmosfery zanieczyszczen gazowych i pylowych pochodzacych z:
- procesu technologicznego (lutowanie),
- procesu gazu ziemnego wysokometanowego w istniejacej kotlowni zakladowej oraz ruchu
pojazdoéw poruszajacych sie¢ po drogach wewnetrznych zakladu: emisja produktéw spalania oleju
napedowego.

Z dokumentacji KIP wynika, ze w procesach produkcyjnych (nakladanie spoiwa i klejenie)
stosowane sa substancje zawierajace lotne zwiazki organiczne (LZO) w lacznej ilosci (czesc
istniejaca zakladu i objeta przedsiewzigciem) okoto 68,4 Mg/rok. Procesy te zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 1. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacii, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspélspalania
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1540) objete sa standardami, o ktorych mowa w pozycji 19
zalacznika 10 (nakladanie spoiwa).

3

Jak wynika z zataczonej KIP emisja LZO nie przekroczy standardéw emisyjnych S1=50 mg/m
1 $,=20% - wskazanych w ww. rozporzadzeniu.

Na etapie realizacji inwestycji emisja halasu zwigzana bedzie przede wszystkim z praca maszyn
budowlanych oraz innych urzadzen mechanicznych, a takze 2z ruchem pojazdow ciezkich
zwigzanych z budowa zakladu. Zrédla emisji hatasu beda mialy charakter lokalny, a jego



intensywnos$¢ nie powinna przekraczaé poziomoéw charakterystycznych dla typowego placu
budowy, zatem etap ten nie powinien stanowi¢ nadmiernej uciazliwosci na terenach chronionych.

Na etapie eksploatacji wplyw inwestycji na klimat akustyczny otoczenia zwiazany bedzie
z praca: sprezarkowi, maszyn i urzadzen wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz
urzadzen wentylacji mechanicznej jak rowniez ruchem pojazdéw.

W ramach realizacji przedsiewziecia przewidziano:

. montaz ekranu o wysokosci 2,5 m, przy agregacie wody lodowej (uktad chlodzenia
WIL2),

o wyposazenie dwoch centrali klimatyzacyjnych w uklad czerpni i wyrzutni tlumiacych
poziom hatasu (uktad N3W3 1 uktad N6W6),

. zastosowanie wentylatora dachowego TFSK 125M (uktad 33), ktérego poziom halasu

mierzony w odleglosci 10 m od Zrédta wynosi 23,3 dB.

Przeprowadzona analiza propagacji halasu wykazala, iz przy zastosowaniu ww. rozwigzan
poziomy dopuszczalne halasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zostang zachowane.

Po zakoficzeniu rozbudowy objetej wnioskiem Inwestor wykona pomiary poziomu hatasu
w §rodowisku w porze dziennej i nocnej, przy zabudowie mieszkaniowej przy ul. Pulaskiego 8
w Namystowie.

W zakladzie powstaja obecnie $cieki bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. Scieki bytowe
s odprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych zewnetrznego operatora. Natomiast w zwiazku ze
zwigckszeniem powierzchni utwardzonych ( dachy budynkéw, parkingi oraz drogi manewrowe)

w ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ przebudowe instalacji kanalizacji deszczowej
z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych w dwoéch miejscach, poprzez:

e istniejacy separator oraz istniejacy zbiornik retencyjny, otwarty do rowu melioracyjnego, za
pomocy istniejacego wylotu (W1) @ 500 mm, na dzialce nr 853/7,

e projektowany separator do rowu melioracyjnego za pomocs planowanego wylotu (W2) @ 630
mm, na dziatce nr 853/26.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowala emisji §cieckdw przemystowych.

Majac na uwadze powyzsze ocenia si¢, ze przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie, na jakos¢
wod  powierzchniowych 1 podziemnych i tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje
nieosiagniecia celéw srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
Dorzecza Odry.

Podczas realizacji inwestycji w wyniku prowadzonych prac budowlanych i montazowych
wytwarzane beda odpady niebezpieczne w ilosci ok. 50 Mg/rok oraz odpady inne niz
niebezpieczne w ilosci okoto 425 Mg/rok, gtéwnie z grupy 151 17.

Wykonawca bedzie selektywnie magazynowal odpady z uwzglednieniem zasad postgpowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtérnego wykorzystania w sposob
zgodny z wymaganiami okre§lonymi w ustawie o odpadach. Na terenie zakladu wyznaczone
zostang miejsca do okresowego magazynowania odpadéw gromadzonych w pojemnikach,
kontenerach.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wytwarzane beda odpady niebezpieczne w ilosci 208
Mg/rok z grup 06, 08, 11, 12, 13, 15 i 16 magazynowane w zamykanych pojemnikach lub
kontenerach specjalnie do tego celu przystosowanych (miejsce ustawienia pojemnikéw beda
utwardzone i zadaszone) oraz odpady inne niz niebezpieczne w ilosci ok. 1,3 Mg/rok z grup
03, 07, 12, 15, 16 i 17, ktére w odpowiednich pojemnikach beda gromadzone selektywnie
w wyznaczonych miejscach. Po zgromadzeniu ilosci transportowej odpady beda przekazywane
uprawnionym jednostkom w celu dalszego ich zagospodarowania.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala zagrozenia
wystapieniem powaznej awarii.



Ponadto przedmiotowe przedsigwziccie realizowane bedzie poza formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o oachronie prgyrody 1 nie bedzie
negatywnie na nie oddzialywac. Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP w ramach inwestycji
planowane jest usuniecie drzew 1 krzewow. Skala wycinki drzew przedstawia si¢ nastepujaco:
swierk srebrny 6 szt., jesion 1 szt., wierzba 5 szt., jarzab pospolity 10 szt., Skala wycinki krzewow:
$nieguliczka 26 m?* tawula 65 m®, jalowiec 16 m*.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami rezerwatdéw, parkéw  krajobrazowych,
obszaréw  chronionego krajobrazu, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, uzytkami
ckologicznymi, zespolami przyrodniczo — krajobrazowymi, w zasiegu jej oddzialywania nie
wystepujq pomniki przyrody.

W oparciu o tres¢ ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze wzgledu na
przekroczenie poziomoéw dopuszczalnych pytu PM10, pytu PM 2,5 oraz poziomu docelowego
benzo(a)piranu wraz z planem dziatan krétkoterminowych” stwierdzono, ze przedsigwzigcie
bedzie zlokalizowane w obszarze na ktérym wystepuja przekroczenia standardow jakosci
powietrza dla benzo(a)piranu. Jednak biorac pod uwage charakter inwestycji nie wplynie ona
ZNnaczaco na pogorszenie stanu jakosci powietrza w rejonie jej realizacji.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dzialkach nr 1271, 852/12 i 852/13 k.m. 4
potozonych w Namystowie przy ul. Pulaskiego 6. Ww. dziatki zgodnie z zapisami obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namystow przyjetego Uchwala nr
XXXII1/321/09 Rady Miejskiej w Namystowie z dnia 10 grudnia 2009 r. polozone sa na terenie
oznaczonym symbolem UP — teren ustugowo — produkcyjny oraz symbolem MU — teren
zabudowy mieszkaniowo — uslugowe;.

Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do kategorii przedsiewzigé, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213
poz. 1397 z pézn. zm.).



